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Գործարկել աշխ. սկ. ձեռնարկը
Հնարավոր է գործարկել գործարկման ծրագիր։ 
Գործարկման ծրագիրը թույլ է տալիս սահմանել 
պոմպի հիմնական պարամետրերը, ինչպիսիք են 
ինտերֆեյսի լեզուն, ամսաթիվը և ժամը:
Գործարկման ծրագիրը աշխատեցնելու համար, 
ընտրեք «Այո» կետը    կամ     կոճակի 
օգնությամբ և սեղմեք [OK] կոճակը:

11.8. �«Assist» ընտրացանկ

A
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t

Նավարկում
Գլխավոր պատուհան (Home) > Assist
Սեղմեք  և անցեք «Assist» ընտրացանկ    
կոճակի օգնությամբ:

«Assist» ընտրացանկ
Տվյալ ցանկում արտապատկերվում է հետևյալը՝
• �Օգտագործման մոգ (Application wizard) 
(Հասանելի է 1838-ից սկված արտադրության 
ամսաթվով պոմպերի համար):

• Ամսաթվի և ժամանակի կարգավորում
• Բազմապոմպ կարգավորում
• Կարգավորում, անալոգային մուտքագրում
• Կառավարման ռեժիմի նկարագրություն
• Անսարք. վերացման օգնություն
«Assist» ընտրացանկը օգտատիրոջն ուղղորդում 
է պոմպը կարգավորելու վերաբերյալ: 
Յուրաքանչյուր ենթացանկ օգտատիրոջը 
տրամադրում է առաջարկություններ, որոնք 
հեշտացնում են կարգավորման գործընթացը:

11.8.1. Օգտագործման մոգ (Application wizard)
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Հասանելի է 1838-ից սկված արտադրության 
ամսաթվով պոմպերի համար

Նավարկում
Գլպավոր պատուհան (Home) > Assist > 
Օգտագործման մոգ (Application wizard)
Այս ընտրացանկում հնարավոր է կարգավորել 
պոմպի աշխատանքը ըստ պահանջվող 
կիրառման ոլորտի: 
Կարգավորումները հասանելի են հետևյալ 
կիրառման ոլորտների համար.

• Բոյլերի պոմպ
• Ռադիատորային ջեռուցում
• Ֆանքոյլ
• Օդի պատրաստման հանգույց
• Տաք./հով. մակերես
• Տաք ջրամատ.
• Երկրաջերմ. համ. պոմպ
• Չիլլերի պոմպ

Կարգավորում
1. �Ընտրեք պոմպի կիրառման պահանջվող 
ոլորտը     կամ     օգնությամբ, սեղմեք [OK], 
սեղմեք [տեղադրել աջ սլաքը]:

2. �Ընտրեք ձեր համակարգի համար կիրառելի 
տարբերակները    կամ    օգնությամբ, սեղմեք 
[OK], սեղմեք   :

3. �Շարունակեք կարգավորման գործընթացը, 
մինչև այն ավարտվի:

Եթե ​​Ձեզ անհրաժեշտ է փոխել կառավարման 
ռեժիմը, գործարկեք «Օգտագործման մոգը» կամ 
փոխեք կառավարման ռեժիմը 
«Կարգավորումներ» ընտրացանկում: Տես 
11.7.3. Կառավարման ռեժիմ բաժինը։

11.8.2. �Ամսաթվի և ժամանակի կարգավորում

Նավարկում
Գլպավոր պատուհան (Home) > Assist > Ամսաթվի 
և ժամանակի կարգավորում
Այս ընտրացանկը տալիս է ակնարկներ 
ամսաթիվը և ժամը կարգավորելու համար: Նաև 
տես՝ 11.7.12.2 Սահմանել ամսաթիվը և ժամը 
բաժինը։

11.8.3. �Բազմապոմպ կարգավորում
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Նավարկում
Գլպավոր պատուհան (Home) > Assist > 
Բազմապոմպ. կարգավորում

Տվյալ ցանկում արտապատկերվում է 
հետևյալը՝
• Հերթովի աշխատանք
• Պահեստային պոմպի շահագործում
• Աշխատանք կասկադային ռեժիմով
• Բազմապոմպ գործ. բացակայում է

Բազմապոմպ համակարգի կարգավորում
1. �Ընտրեք ցանկալի բազմապոմպ 
աշխատանքային ռեժիմ     կամ     միջոցով, 
սեղմեք [OK]:
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)2. �Հետևեք հրահանգներին, մինչև ավարտեք մի 
քանի պոմպերի կարգավորումը:

3. Ստուգեք ձեր կարգավորումները:
4. �Սեղմեք [OK]՝ կարգավորումները պահպանելու 
և կիրառելու համար:

Պոմպերից մեկի կառավարման վահանակի վրա 
կարող է կազմաձևվել բազմապոմպ համակարգը, 
որը հետագայում կդառնա հիմնական: Դուք 
կարող եք որոշել, թե արդյոք պոմպը հիմնական 
պոմպն է բազմապոմպ համակարգում այդ պոմպի 
դիսփլեյին: Տես նկար Նկար 37 և «Նիշերի նշանակում» 
11.5. «Գլխավոր պատուհան» («Home») 
ընտրացանկ բաժնում:

Նկար 37 
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�Բազմպոմպ համակարգում 
հիմնական պոմպի որոշումը

Զույգ պոմպը գործարանում կարգավորվել է 
որպես բազմապոմպային համակարգ: «I» նշմամբ 
գլխամասը գլխավորն է։ Դուք կարող եք որոշել, 
թե արդյոք զույգ պոմպի գլխամասը հիմնական է, 
նայելով ֆիրմային վահանակին: Տես նկար Նկար 38։

Նկար 38 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
P/N:        XXXXXXXX
S/N:        XXXXXXXX
PC:         XXXX
Model:    X

IP XXX TF XXX

Grundfos Holding A/S, DK - 8850 Bjerringbro, Denmark

Made in Germany

XXXX

XXXX

I1 [A] P1 [W] MPa

enmarkrkrkrkk

y XX

�Զույգ պոմպի գլխավոր գլխամասի 
որոշում:

Բազմակի պոմպերի շահագործման ռեժիմների 
համար տես բաժին 11.10. Բազմապոմպ 
աշխատանքային ռեժիմներ:

Պոմպերի անկախ աշխատանքի 
կարգավորում
1. �Ընտրեք «Բազմապոմպ գործ. բացակայում է» 

   կամ     օգնությամբ և սեղմեք [OK]:
2. Պոմպերն աշխատում են մեկը մյուսից անկախ։

11.8.4. �Կարգավորում, անալոգային 
մուտքագրում
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Նավարկում
Գլպավոր պատուհան (Home) > Assist > 
Կարգավորումа, անալոգային մուտքագրում

Կարգավորում
Օրինակ, ցուցադրվում է «Ջերմային էներգիայի 
հաշվիչ» գործառույթի կարգավորումը:
1. �Ընտրեք «Ջերմ. էներգիայի հաշվիչ»    կամ     
օգնությամբ, սեղմեք [OK]:

2. �Անալոգային մուտքագրման կարգավորումն 
ավարտելու համար հետևեք հրահանգներին: 
Սկսեք ընտրելով չափման միավորները, տես 
նկար Նկար 39, և ավարտեք ձեր կատարած 
կարգավորումների ակնարկով էկրանին:

3. Ստուգեք ձեր կարգավորումները:
4. �Սեղմեք [OK]՝ կարգավորումները պահպանելու 
և կիրառելու համար:
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Նկար 39  �Անալոգային մուտքագրում, չափման 
միավորներ:

11.8.5. �Կառավարման ռեժիմների 
նկարագրություն

Նավարկում
Գլպավոր պատուհան (Home) > Assist > 
Կառավարման ռեժիմի նկարագրությունը
Այս ենթացանկը տալիս է յուրաքանչյուր 
կառավարման ռեժիմի համառոտ 
նկարագրությունը:

11.8.6. �Անսարք. վերացման օգնություն

Նավարկում
Գլպավոր պատուհան (Home) > Assist > 
Անսարքության վերացման օժանդակություն
Այս ենթացանկը տեղեկատվություն է 
տրամադրում անսարքությունների և ուղղիչ 
գործողությունների մասին:
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11.9. �Կառավարման ռեժիմի ընտրություն

11.9.1. �Կառավարման ռեժիմների համառոտ ակնարկ

AUTOADAPT

• Խորհուրդ է տրվում ջեռուցման համակարգերի մեծ մասի համար:
• �Աշխատանքի ընթացքում պոմպը ավտոմատ կերպով կարգավորվում է 
ըստ համակարգի իրական բնութագրերի:

H

Q

A1

A3 A2
Hauto_min

Hset1

Hset2

FLOWADAPT

FLOWADAPT կառավարման ռեժիմը համատեղում է կառավարման 
ռեժիմը և գործառույթը.
• Պոմպը աշխատում է AUTOADAPT ռեժիմում:
• �Պոմպի մատուցումը երբեք չի գերազանցի ընտրված FLOWLIMIT 
արժեքը:

H

Q

90 %25 % QmaxQmax

Hauto_min

Hfac

Qfac

Համաչափ ճնշում
• �Այն օգտագործվում է բաշխիչ խողովակաշարերում ճնշման 
համեմատաբար մեծ կորուստներով համակարգերում:

• �Պոմպի ճնշամղուը կբարձրանա համակարգի ծախսին 
համամասնորեն՝ բաշխիչ խողովակաշարերում բարձր ճնշման 
կորուստները փոխհատուցելու համար:

H

Q

Hset

Hset
2

Հաստատուն ճնշում
• �Խորհուրդ է տրվում օգտագործել այս կառավարման ռեժիմը ճնշման 
համեմատաբար ցածր կորուստներով համակարգերում:

• �Պոմպը պահպանում է հաստատուն ​​ճնշամղումը՝ անկախ 
համակարգում ծախսից:

H

Q

Հաստատուն ջերմաստիճան
Ֆիքսված բնութագիր ունեցող համակարգերում, օրինակ՝ կենցաղային
տաք ջրամատակարարման համակարգերում, նպատակահարմար է 
կարգավորել պոմպը ըստ հակադարձ խողովակաշարում հաստատուն ​​
ջերմաստիճանի:

H

Q

Ջերմաստիճանների անկում
• �Ապահովում է ջերմաստիճանի հաստատուն ​​անկում ջեռուցման և 
հովացման համակարգերում:

• �Պոմպը պահպանում է ջերմաստիճանի հաստատուն ​​անկում պոմպի և 
արտաքին տվիչի միջև:

H

Q

Δt
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)Հաստատուն ծախս
Նշում՝ Հասանելի է 1838-ից սկված արտադրության ամսաթվով 
պոմպերի համար:
• �Պոմպը պահպանում է համակարգում ծախսի հաստատուն 
մակարդակը՝ անկախ ճնշամղումից:

• �Հնարավոր չէ օգտագործել արտաքին տվիչ, պոմպն օգտագործում է 
ներկառուցվածը:

H

QQset

Հաստատուն բնութագիր
• �Պոմպը կարող է անցնել պտտման ֆիքսված հաճախություն 
աշխատանքի, այսինքն՝ ռեժիմի, որը նման է չկարգավորվող պոմպի 
աշխատանքին:

• �Պահանջվող պտտման հաճախականության կարգավորումը կարող է 
կատարվել առավելագույն պտտման հաճախականության տոկոսային 
հարաբերությամբ ' նվազագույնը մինչև 100%:

H

Q

Բազմապոմպ համակարգի աշխատանքային ռեժիմներ
• �Հերթովի աշխատանք 
Միաժամանակ աշխատում է միայն մեկ պոմպ:

• �Պահեստային պոմպի շահագործում 
Պոմպերից մեկը աշխատում է անընդհատ։ Եթե ​​հիմնական աշխատող 
պոմպը կանգ է առնում անսարքության պատճառով, պահեստային 
պոմպը ավտոմատ կերպով գործարկվում է:

• �Կասկադային ռեժիմով աշխատանք 
Կասկադային ռեժիմով աշխատանքը ապահովում է համակարգի 
աշխատանքի ավտոմատ կարգավորում՝ կախված սպառման 
մակարդակից՝ պոմպերը միացնելով և անջատելով:

11.9.2. �Կառավարման ռեժիմների 
նկարագրություն

11.9.2.1. AUTOADAPT

Մենք խորհուրդ ենք տալիս AUTOADAPT 
կառավարման ռեժիմը ջեռուցման համակարգերի 
մեծ մասի համար, մասնավորապես բաշխիչ 
խողովակաշարերում ճնշման համեմատաբար 
մեծ կորուստներ ունեցող համակարգերի համար 
և փոխարինման դեպքում, որտեղ համաչափ 
ճնշման ռեժիմի աշխատանքային կետն անհայտ 
է:
Այս կառավարման ռեժիմը նախատեսված է 
հատուկ ջեռուցման համակարգերի համար: 
Խորհուրդ չի տրվում օգտագործել օդորակման և 
հովացման համակարգերում:

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Աշխատանքի ընթացքում պոմպը ավտոմատ 
կերպով կարգավորվում է ըստ համակարգի 
իրական բնութագրի:

• �Ապահովում է էներգիայի նվազագույն 
սպառումը և աղմուկի ցածր մակարդակը:

• �Նվազեցնում է գործառնական ծախսերը և 
մեծացնում հարմարավետությունը:

Տեխնիկական բնութագրեր

Նկար 40 
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A3 A2
Hauto_min

Hset1

Hset2

�Կառավարման ռեժիմ AUTOADAPT

A1. �Նախնական աշխատանքային կետ
A2. �Ավելի ցածր գրանցված ճնշամղում՝ 

առավելագույն բնութագրով
A3. �Նոր աշխատանքային կետ AUTOADAPT 

գործառույթի կարգավորիչ ազդեցության 
հետո

Hset1. �Նախնական նշանակված արժեքը
Hset2. �Նոր նշանակված արժեք AUTOADAPT 

գործառույթի գործողությունը 
կարգավորելուց հետո

Hauto_min. Ֆիքսված արժեք 1,5 մ:
AUTOADAPT կառավարման ռեժիմը 
համամասնական ճնշման վերահսկման տեսակ է, 
որտեղ կառավարման բնութագրերն ունեն 
ֆիքսված հղման կետ Hauto_min:
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Երբ AUTOADAPT կառավարման ռեժիմը 
ակտիվացված է, պոմպը գործարկվում է 
գործարանային կարգավորումներով՝ Hset1, որը 
համապատասխանում է դրա առավելագույն 
ճնշամղման մոտավորապես 55%-ին, այնուհետև 
պոմպի հզորությունը ճշգրտվում է մինչև A1 կետի 
արժեքի: Տես նկար Նկար 40:
Եթե ​​պոմպը հայտնաբերում է ճնշամղման 
անկում, երբ աշխատում է առավելագույն 
բնութագրով՝ A2, AUTOADAPT գործառույթն 
ավտոմատ կերպով անցնում է կառավարման 
ստորին բնութագրին՝ Hset2:
Եթե ​​համակարգի փականները փակվեն, պոմպը 
կուղղի իր արտադրողականությունը A3 կետի 
արժեքին համապատասխան: Տես նկար Նկար 40։
Նշում՝ Հնարավոր չէ կատարել ձեռքով 
սահմանված արժեքի կարգավորում:

11.9.2.2. FLOWADAPT

FLOWADAPT կառավարման ռեժիմը համատեղում է 
AUTOADAPT-ը և FLOWLIMIT-ը, ինչը նշանակում է, 
որ պոմպը գործում է AUTOADAPT ռեժիմում՝ 
միաժամանակ ապահովելով, որ ծախսը երբեք չի 
գերազանցի մուտքագրված FLOWLIMIT արժեքը: 
Կառավարման այս ռեժիմը հարմար է 
համակարգերի համար, որտեղ առավելագույն 
ծախսի արագությունը սահմանափակելը 
ցանկալի է, և կաթսայատան համակարգում 
կաթսայի միջոցով հաստատուն ​​հոսք է 
պահանջվում: Այս ռեժիմում բացառվում են 
լրացուցիչ էներգիայի ծախսերը համակարգում 
հեղուկի ավելցուկային ծավալը մղելու համար:
Երկրորդային կոնտուրի գծեր ունեցող 
համակարգերում FLOWADAPT ռեժիմը կարող է 
օգտագործվել յուրաքանչյուր շղթայում ծախսը 
վերահսկելու համար:

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Յուրաքանչյուր գոտուն համապատասխանող 
ծախսի արագությունը (պահանջվող ջերմային 
էներգիա) որոշվում է ըստ պոմպի ծախսի: Այս 
արժեքը կարող է ճշգրտորեն սահմանվել 
FLOWADAPT կառավարման ռեժիմում՝ առանց 
դրոսելային կափույրների օգտագործման:

• �Եթե ծախսի սահմանված արժեքը ցածր է, քան 
հավասարակշռող փականի կարգավորումը, 
պոմպը աստիճանաբար կդանդաղի առանց 
էներգիա օգտագործելու հեղուկը 
հավասարակշռող փականի միջով մղելու 
համար:

• �Օդորակման համակարգերում հովացնող 
մակերեսները կարող են աշխատել բարձր 
ճնշման և ցածր ծախսի պայմաններում:

Նշում՝ Պոմպը հնարավորություն չունի 
նվազեցնելու ծախսը ներմղոց կողմից, բայց 
կարող է ապահովել առնվազն նույն ծախսը 
արտանետման կողմից, քանի որ պոմպը չունի 
ներկառուցված փական:

Տեխնիկական բնութագրեր
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Կարգավորման 
ընդգրկույթ

 FLOWADAPT կառավարման ռեժիմ
FLOWADAPT պարամետրի գործարանային 
կարգավորումն ապահովում է, որ ծախսի 
արագությունն այնպիսին է, որ AUTOADAPT ռեժիմի 
գործարանային կարգավորումը 
համապատասխանում է առավելագույն 
բնութագրին: Տես նկար Նկար 41։
Պոմպի ընտրության ստանդարտ ընթացակարգը 
հիմնված է պահանջվող ծախսի և հաշվարկված 
ճնշման կորստի վրա: Պոմպի տիպաչափսը 
սովորաբար 30-40%-ով ավելի մեծ է՝ 
համակարգում ճնշման կորուստները 
փոխհատուցելու համար: Նման պայմաններում 
անհնար է ստանալ AUTOADAPT ռեժիմի լիարժեք 
առավելությունները:
Ավելի մեծ պոմպի առավելագույն ծախսը 
փոխհատուցելու համար շղթայում տեղադրվում 
են հավասարակշռող փականներ, որոնք 
մեծացնում են շղթայի դիմադրությունը և 
նվազեցնում ծախսը:
FLOWADAPT գործառույթը նվազեցնում է պոմպի 
դրոսելային փականների անհրաժեշտությունը 
(տես նկար Նկար 42), բայց չի վերացնում ջեռուցման 
համակարգերում հավասարակշռող փականների 
անհրաժեշտությունը:

Նկար 42  �
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Պահանջվում է ավելի քիչ պոմպի 
դրոսելային փականներ

11.9.2.3. Համաչափ ճնշում
Ըստ համաչափ ճնշման կարգավորումը հարմար 
է բաշխիչ խողովակաշարերում և օդորակման և 
հովացման համակարգերում ճնշման 
համեմատաբար մեծ կորուստ ունեցող 
համակարգերի համար.
• �Ջեռուցման երկխողովակ համակարգեր 
ջերմապահպանիչ կապույրներով և՝
– �երկար բաշխիչ խողովակաշարերով;
– �հավասարակշռող փականներով բարձր 
դրոսելավորված խողովակաշարերի;
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)– ճնշման տատանման կարգավորիչներով;
– �համակարգի տարբեր տարրերում ճնշման 
զգալի կորուստներով, որոնք որոշում են ջրի 
ընդհանուր ծախսը (օրինակ՝ կաթսայում, 
ջերմափոխանակիչում ր բաշխիչ 
խողովակաշարում մինչև առաջին ճյուղը):

• �Առաջնային կոնտուրի պոմպերը առաջնային 
կոնտուրում ճնշման զգալի անկմամբ 
համակարգերում։ 

• Օդի լավորակման համակարգեր՝
– ջերմափոխանակիչներով (ֆանքոյլներով);
– հովացնող առաստաղներով;
– հովացնող մակերեսներով:

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Պոմպի ճնշամղումը աճում է համակարգում 
ծախսի համամասնությամբ:

• �Փոխհատուցում է բաշխիչ խողովակաշարերում 
ճնշամղան մեծ կորուստները:

Տեխնիկական բնութագրեր

Նկար 43  �
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Կարգավորում ըստ համամասնական 
ճնշման

Փակ փականի դեպքում ճնշամղումը կազմում է 
սահմանված Hset արժեքի կեսը:

11.9.2.4. Հաստատուն ճնշում
Կարգավորում ըստ հաստատուն ճնշման հարմար 
է բաշխիչ խողովակներում համեմատաբար ցածր 
ճնշման կորուստ ունեցող համակարգերի համար.
• �Ջեռուցման երկխողովակ համակարգեր 
ջերմապահպանիչ կապույրներով.
– �բնական շրջանառությամբ համակարգերում;
– �համակարգի տարբեր տարրերում ճնշման 
աննշան կորուստներով, որոնք որոշում են ջրի 
ընդհանուր ծախսը (օրինակ՝ կաթսայում, 
ջերմափոխանակիչում ր բաշխիչ 
խողովակաշարում մինչև առաջին ճյուղը);

– �փոխակերպված մատուցող և հակադարձ 
խողովակաշարերի միջև ջերմաստիճանի մեծ 
անկման համար (օրինակ, կենտրոնական 
ջեռուցման համար):

• �"Ջերմ հատակ" ջեռուցման համակարգեր 
ջերմակարգավորող կապույրներով։

• �Միախողովակ ջեռուցման համակարգեր 
խողովակաշարի ջերմակարգավորող 
կապույրներով կամ հավասարակշռող 
կապույրներով։

• �Առաջնային կոնտուրի պոմպերը առաջնային 
կոնտուրում ճնշման փոքր կորուստով 
համակարգերում։

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Պոմպը պահպանում է հաստատուն ​​ճնշում՝ 
անկախ համակարգում ծախսից:

Տեխնիկական բնութագրեր
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Կարգավորում ըստ հաստատուն 
ճնշման

11.9.2.5. Հաստատուն ջերմաստիճան
Կառավարման այս ռեժիմը հարմար է ֆիքսված 
բնութագրով համակարգերի համար, ինչպիսիք են 
կենցաղային տաք ջրի համակարգերը, որտեղ 
իմաստ ունի կառավարել պոմպը ըստ հակադարձ 
խողովակաշարի հաստատուն ​​ջերմաստիճանի:
Պոմպը գործարանում կարգավորված է 
ջեռուցման համակարգում աշխատելու համար, 
Kp կարգավորիչի հզորացման գործակիցով, 
հավասար 1-ի: Եթե ​​պոմպը աշխատում է 
հովացման համակարգում, ապա ուժեղացման 
գործակիցը պետք է փոխվի բացասական 
արժեքի, օրինակ՝ -1: Տես բաժին 
11.7.4. Կարգավորիչի կարգավորումներ ։

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• Պահպանվում է հաստատուն ​​ջերմաստիճան։
• �FLOWLIMIT-ն օգտագործվում է առավելագույն 
շրջանառության ծախսը կարգավորման համար:

Տեխնիկական բնութագրեր
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�Կարգավորում ըստ հաստատուն 
ջերմաստիճանի

Այս կառավարման ռեժիմը նախատեսված է 
առանց հավասարակշռող փականների 
համակարգերում օգտագործելու համար:
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Հովացման համակարգերում հակադարձ 
կառավարման ռեժիմը հասանելի է B մոդելի 
պոմպերի վրա:

Ջերմաստիճանի տվիչ
Եթե ​​պոմպը տեղադրված է մատուցող 
խողովակաշարում, ապա համակարգի 
հակադարձ խողովակաշարում պետք է 
տեղադրվի ջերմաստիճանի արտաքին տվիչ: Տես 
նկար Նկար 46։ Տվիչը պետք է տեղադրվի հնարավորինս 
մոտ սպառողական սարքին (ռադիատոր, 
ջերմափոխանակիչ և այլն):

Նկար 46 
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Եթե ​​պոմպը տեղադրված է համակարգի 
հակադարձ խողովակաշարի մեջ, կարող է 
օգտագործվել ջերմաստիճանի ներկառուցված 
տվիչ: Այս դեպքում պոմպը պետք է տեղադրվի 
հնարավորինս մոտ սպառողական սարքին 
(ռադիատոր, ջերմափոխանակիչ և այլն):

Նկար 47 
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11.9.2.6. Ջերմաստիճանների անկում
Կառավարման այս ռեժիմը պետք է ընտրվի, եթե 
պոմպի արտադրողականությունը վերահսկվում է 
ըստ ջերմաստիճանի անկման այն համակարգում, 
որտեղ տեղադրված է պոմպը:

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Ապահովում է ջերմաստիճանի հաստատուն ​​
անկում ջեռուցման և հովացման 
համակարգերում:

• �Պահպանում է ​​ջերմաստիճանի հաստատուն ​​
անկում պոմպի և արտաքին տվիչի միջև, տես 
նկարներ Նկար 48 և Նկար 49:

• �Պահանջվում են ջերմաստիճանի երկու տվիչ՝ 
ներկառուցված և արտաքին ջերմաստիճանի 
տվիչներ:

Տեխնիկական բնութագրեր
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Ջերմաստիճանների անկում
Ըստ ջերմաստիճանի անկման կառավարման 
ռեժիմը հասանելի է B մոդելից սկսած պոմպերի 
վրա: 

Ջերմաստիճանի տվիչ
Մատուցող և հակադարձ խողովակաշարերի 
միջև ջերմաստիճանի անկումը չափելու համար 
անհրաժեշտ են ներկառուցված և արտաքին 
տվիչներ: Եթե ​​պոմպը տեղադրված է մատուցող 
խողովակաշարում, ապա հակադարձ 
խողովակաշարում պետք է տեղադրվի արտաքին 
տվիչ և հակառակը: Տվիչը պետք է տեղադրվի 
հնարավորինս մոտ սպառողական սարքին 
(ռադիատոր, ջերմափոխանակիչ և այլն): Տես 
նկար Նկար 49։
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Ջերմաստիճանների անկում

11.9.2.7. Հաստատուն ծախս
Նշում՝ Հասանելի է 1838-ից սկված 
արտադրության ամսաթվով պոմպերի համար:
Պոմպը համակարգում պահպանում է 
հաստատուն ծախս՝ անկախ ճնշամղումից: Տես 
նկար Նկար 50։
Հաստատուն ​​ծախսի ռեժիմը հարմար է 
օդափոխման, տաք ջրի համակարգերում և հողի 
ջերմությունն օգտագորժող ջեռուցման 
համակարգերում օգտագործելու համար:

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Հնարավոր չէ օգտագործել արտաքին տվիչ, 
պոմպն օգտագործում է ներկառուցվածը:

• �Բազմապոմպային համակարգերում 
հաստատուն ​​ծախսի ռեժիմը հասանելի է միայն 
հաջորդական անշխատանքի դեպքում և 
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այլ ոչ թե կասկադային աշխատանքի ժամանակ:
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11.9.2.8. Հաստատուն բնութագիր
Կարգավորում ըստ հաստատուն բնութագրի 
հարմար է համակարգերի համար, որտեղ կա և՛ 
հաստատուն ​​հոսքի, և՛ հաստատուն ճնշամղումի 
կարիք, մասնավորապես.
• ջեռուցման մակերեսներ;
• հովացման մակերեսներ;
• �ջեռուցման համակարգեր 3-աստիճան 
փականներով;

• �օդի լավորակման համակարգեր 3-աստիճան 
փականներով;

• սառեցված ջրի շրջանառության պոմպեր:

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Եթե ​​օգտագործվում է արտաքին կոնտրոլեր, 
պոմպը կարող է մեկ հաստատուն բնութագրից 
մյուսին անցնել՝ կախված արտաքին 
ազդանշանի արժեքից:

• �Կախված ձեր պահանջներից՝ պոմպը կարող է 
կարգավորվել կամ ըստ առավելագույն կամ ըստ 
նվազագույն բնութագրի:

Տեխնիկական բնութագրեր
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Աշխատանքային ռեժիմ՝ ըստ 
հաստատուն ​​բնութագրի

Պոմպը կարող է անցնել պտտման ֆիքսված 
հաճախությամբ աշխատանքի, այսինքն՝ ռեժիմի, 
որը նման է չվերահսկվող պոմպի աշխատանքին: 
Տես նկար Նկար 51։
Կախված պոմպի մոդելից, պահանջվող պտտման 
հաճախությունը կարող է սահմանվել 
առավելագույն հաճախության %: Կառավարման 
ընդգրկույթը կախված է պտտման նվազագույն 
հաճախությունից, հզորության 
սահմանափակումից և պոմպի ճնշումից:

Առավելագույն հզորության և ճնշման 
սահմանափակման շնորհիվ պոմպի 
առավելագույն արդյունավետությունը կարելի է 
ձեռք բերել 100% -ից պակաս պտտման 
հաճախությամբ: Տես նկար Նկար 52։

Նկար 52  �
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30%

50%
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90%

Պտտման հաճախության կարգավորում 
0-ից 100 % ընդգրկույթում

Սահմանափակ առավ. 
բնութագիր

Հզորության և ճնշման 
սահմանափակումները, որոնք 
ազդում են առավելագույն բնութագրի 
վրա

Պոմպը կարող է նաև գործարկվել ըստ 
առավելագույն կամ նվազագույն բնութագրերի, 
այսինքն՝ չվերահսկվող պոմպի աշխատանքին 
նման ռեժիմով.
• �Առավելագույն բնութագրով աշխատանքային 
ռեժիմը պետք է ընտրվի այն 
ժամանակահատվածներում, երբ պահանջվում է 
առավելագույն ծախս: Նման աշխատանքային 
ռեժիմը, օրինակ, կարող է օգտագործվել տաք 
ջրի սպառման պիկ ժամերին:

• �Նվազագույն բնութագրով աշխատանքային 
ռեժիմը պետք է ընտրվի այն 
ժամանակահատվածներում, երբ պահանջվում է 
նվազագույն ծախս: Այս աշխատանքային 
ռեժիմը կարող է օգտագործվել, օրինակ, ձեռքով 
գիշերային ռեժիմին անցնելու համար, եթե 
գիշերային ավտոմատ ռեժիմի գործառույթը 
ցանկալի չէ:

Այս աշխատանքային ռեժիմները կարող են 
ընտրվել թվային մուտքերի միջոցով:
Ըստ հաստատուն ​​բնութագրի կարգավորմամբ 
դուք կարող եք հասնել հաստատուն հոսքի՝ 
ընտրելով 100% սահմանված արժեք և FLOWLIMIT 
գործառույթի ծախսի համար ցանկալի արժեքը: 
Հաշվի առեք ծախսի գնահատման սխալանքը:

11.9.3. Լրացուցիչ գործառույթներ
MAGNA3 պոմպերն ունեն լրացուցիչ հատուկ 
կառավարման ռեժիմի 
առանձնահատկություններ:

11.9.3.1 FLOWLIMIT

Գործառույթը FLOWADAPT կառավարման ռեժիմի 
անբաժանելի մասն է, բայց կարող է նաև 
հաջողությամբ օգտագործվել.
• �համամասնական ճնշման վերահսկման 
ռեժիմում;

• �ըստ հաստատուն ճնշման կարգավորման 
ռեժիմում;
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• �ըստ հաստատուն ​​ջերմաստիճանի 
կարգավորման ռեժիմում;

• �ըստ հաստատուն բնութագրի կարգավորման 
ռեժիմում;

• �ջերմաստիճանների անկման վերահսկման 
ռեժիմում:

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Կառավարման ռեժիմի գործառույթ, որը, երբ 
ակտիվ է, ապահովում է, որ սահմանված 
առավելագույն ծախսը երբեք չի գերազանցվի:

• �Ակտիվացնելով FLOWLIMIT-ը համակարգերում, 
որտեղ թելադրում է MAGNA3 պոմպը, 
անվանական ծախսը երբեք չի գերազանցվի, 
այդպիսով կվերացվի դրոսելային փականների 
անհրաժեշտությունը:

Տեխնիկական բնութագրեր

Նկար 53 
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90 %Qmax25 %

Կարգավորման 
ընդգրկույթ

�FLOWLIMIT

FLOWLIMIT-ի կարգավորումների ընդգրկույթը 
պոմպի Qmax առավելագույն հոսքի 25-ից 90%-ն է:
Նշում՝ Մի սահմանեք FLOWLIMIT արժեքը 
հաշվարկված աշխատանքային կետից ցածր: 
Հոսքի արագությամբ 0-ից Qlimit ընդգրկույթում 
պոմպը կաշխատի սահմանված կառավարման 
ռեժիմում: 
Ծախսի Qlimit-ին հասնելու դեպքում FLOWLIMIT 
գործառույթը կնվազեցնի պոմպի պտտման 
հաճախությունը՝ դրանով իսկ կանխելով 
սահմանված FLOWLIMIT-ի գերազանցումը, 
անկախ նրանից, թե արդյոք համակարգը 
պահանջում է ավելի մեծ ծախս՝ դիմադրության 
բարձրացման պատճառով: Տես նկարներ Նկար 54, Նկար 55 և 
Նկար 56:
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Աշխատանքային 
կետ FLOWLIMIT

Կարգավորում ըստ հաստատուն 
ճնշման FLOWLIMIT գործառույթով

Նկար 55 
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Նորմալ 
աշխատանքային կետ 
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կառավարման 
ռեժիմում

Աշխատանքային 
կետ FLOWLIMIT

�Կարգավորում ըստ հաստատուն 
ճնշման FLOWLIMIT գործառույթով

Նկար 56  �
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Նորմալ 
աշխատանքային կետ 
հաստատուն 
բնութագրով 
կառավարման 
ռեժիմում

Աշխատանքային 
կետ FLOWLIMIT

Կարգավորում ըստ հաստատուն 
բնութագրի FLOWLIMIT գործառույթով

11.9.3.2. Ավտոմատ գիշերային ռեժիմ
Գիշերային անկման գործառույթը հաճախ 
ներառված է շենքի կառավարման համակարգում 
(BMS) կամ նմանատիպ էլեկտրոնային 
կառավարման համակարգում, որն ունի 
ներկառուցված ժամանակաչափ:
Այս գործառույթի օգտագործումը «տաք 
հատակով» ջեռուցման համակարգով սենյակում 
անարդյունավետ է նման ջեռուցման համակարգի 
կարգավորման իներտության պատճառով։

Բնութագրերը և հիմնական 
առավելությունները
• �Ավտոմատ գիշերային ռեժիմը նվազեցնում է 
սենյակի ջերմաստիճանը գիշերը, ինչը 
նվազեցնում է ջեռուցման ծախսերը:
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)• �Պոմպը ավտոմատ կերպով փոխարկվում է 
նորմալ և գիշերային ռեժիմների միջև (ցածր 
սպառման ռեժիմ)՝ կախված մատուցող 
խողովակաշարի ջերմաստիճանից:

• �Երբ այս գործառույթը միացված է, պոմպը 
աշխատում է նվազագույն բնութագրով:

Տեխնիկական բնութագրեր
Պոմպը ավտոմատ կերպով փոխարկվում է 
գիշերային ռեժիմի, եթե ներկառուցված տվիչը 
գրանցում է մատուցող խողովակաշարում ավելի 
քան 10-15 °C ջերմաստիճանի անկում 
մոտավորապես երկու ժամվա ընթացքում: 
Ջերմաստիճանի անկման արագությունը պետք է 
լինի առնվազն 0,1 °C/րոպե։
Անցումը նորմալ ռեժիմի տեղի է ունենում առանց 
ժամանակի հապաղման, հենց որ ջերմաստիճանը 
բարձրանում է մոտ 10 °C-ով:
Նշում՝ Հնարավոր չէ միացնել գիշերային ռեժիմը, 
եթե պոմպը գտնվում է ըստ հաստատուն 
բնութագրի կարգավորման ռեժիմում:

11.9.3.3. Նշանակված արժեքի նկատմամբ 
արտաքին ազդեցության գործառույթ
Հնարավոր է օգտագործել անալոգային 
մուտքագրումը դրսից նշանակված արժեքը 
փոխելու համար:
Արտաքին ազդեցության գործառույթի երկու 
տեսակ կա.
Գծային նվազագույն արժեքով
• �Գծային շարժականգով (հասանելի է 1838-ից 
սկված արտադրության ամսաթվով պոմպերի 
համար)

Երկու ռեժիմներում էլ արտաքին ազդանշանը 
գծային կերպով փոխում է աշխատանքային կետը:

Գծային նվազագույն արժեքով
Արտաքին 0-10 Վ կամ 4-20 մԱ ազդանշանը 
կարգավորում է պոմպի պտտման 
հաճախությունը գծային գործառույթով: 
Կառավարման ընդգրկույթը կախված է պտտման 
նվազագույն հաճախությունից, հզորության 
սահմանափակումներից և պոմպի ճնշումից: Տես 
նկար Նկար 57 և Նկար 58։
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Վերջնական 
նշանակված 
արժեք

Անալոգային 
ազդանշան

Գծային գործառույթ նվազագույն 
բնութագրով, 0-10 Վ

Ազդանշանի մակարդակ
0–2 Վ 
(0–20%)

Վերջնական նշանակված արժեքը 
հավասար է նվազագույն արժեքին:

2–10 Վ 
(20–100%)

Վերջնական նշանակված արժեքը 
գտնվում է նվազագույն արժեքի և 
օգտատիրոջ կողմից սահմանված 
արժեքի ընդգրկույթում:

Նկար 58  �Կառավարման ընդգրկույթը և 
նշանակված արժեքը

Գծային շարժականգով
Նշում՝ Հասանելի է 1838-ից սկված 
արտադրության ամսաթվով պոմպերի համար:
Այս դեպքում, երբ արտաքին ազդանշանի 
մակարդակը իջնում ​​է 10% -ից, պոմպի 
շահագործման ռեժիմը փոխվում է 
«Շարժականգի»: Երբ արտաքին ազդանշանի 
մակարդակը բարձրանում է 15%-ից, 
աշխատանքային ռեժիմը վերադառնում է 
«Նորմալ»:

Նկար 59 
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Շարժականգ

«Գծային շարժականգով», 0-10 Վ

Նշանակված արժեքի նկատմամբ արտաքին 
ազդեցության գործառույթը՝ ըստ մոդելի
Նշանակված արժեքի նկատմամբ արտաքին 
ազդեցության գործառույթը տարբեր կերպ է 
աշխատում՝ կախված մոդելից: A, B և C 
մոդելների համար պտտման առավելագույն 
հաճախություն հաճախ հասնում է 10 Վ-ից ցածր, 
քանի որ կառավարման ընդգրկույթը 
սահմանափակ է:
Ավելի նոր մոդելների համար, համեմատած A, B և 
C մոդելների հետ, ներկառուցված մասշտաբը 
օպտիմիզացվել է, ինչը մեծացնում է դինամիկ 
տարածքը, դրանով իսկ ապահովելով պոմպի 
պտտման հաճախության ավելի լավ կառավարում 
նշանակված արժեքի նկատմամբ արտաքին 
ազդեցության գործառույթը օգտագործելիս:
Նույնը տեղի է ունենում, եթե պոմպը արտաքին 
ազդանշան է ստանում շենքի ինժեներական 
սարքավորումների դիսպետչերացման 
համակարգերից (BMS):
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11.10. �Բազմապոմպ աշխատանքային 
ռեժիմներ

Բազմապոմպ գործառույթը թույլ է տալիս 
կառավարել զուգահեռաբար միակի պոմպերը, 
ինչպես նաև զույգ պոմպերը՝ առանց արտաքին 
կոնտրոլերների անհրաժեշտության: Պոմպերը 
բազմապոմպ համակարգում հաղորդակցվում են 
միմյանց հետ GENIAir անլար կապի միջոցով:
Պոմպային համակարգ.
• �Զույգ պոմպ
• �Զուգահեռաբար միացված երկու միակի 
պոմպեր: Պոմպերը պետք է լինեն նույն 
տիպաչափսի: Յուրաքանչյուր պոմպի հետ 
միասին պետք է տեղադրվի հակադարձ 
կապույր:

Բազմապոմպ համակարգի կարգավորումը 
կատարվում է ընտրված պոմպի միջոցով, այս 
պոմպը կդառնա հիմնական պոմպը: Բազմապոմպ 
գործառույթները նկարագրված են հետևյալ 
բաժիններում:

11.10.1. �Հերթովի աշխատանք
Միայն մեկ պոմպ կարող է միաժամանակ 
աշխատել: Մի պոմպից մյուսին անցնելը կախված 
է ժամանակից կամ էներգիայի սպառումից: Եթե ​​
պոմպը ձախողվի, երկրորդ պոմպը ավտոմատ 
կերպով միանում է:

11.10.2. �Պահեստային պոմպի շահագործում
Պոմպերից մեկը անընդհատ աշխատում է: 
Պահուստային պոմպը պարբերաբար միացվում է, 
որպեսզի այն չխափանվի: Եթե ​​հիմնական 
աշխատող պոմպը կանգ է առնում անսարքության 
պատճառով, պահեստային պոմպը ավտոմատ 
կերպով գործարկվում է:

11.10.3. �Աշխատանք կասկադային ռեժիմով
Կասկադային ռեժիմում աշխատանքը 
ապահովում է համակարգի աշխատանքի 
ավտոմատ կարգավորում՝ կախված սպառման 
մակարդակից՝ պոմպերը միացնելով և 
անջատելով: Սա ապահովում է, որ համակարգը 
աշխատում է առավելագույն էներգիայի 
խնայողությամբ հաստատուն ​​ճնշման և 
սահմանափակ քանակությամբ պոմպերի 
դեպքում: Օժանդակ պոմպը գործարկվում է այն 
ժամանակ, երբ հիմնական պոմպը աշխատում է 
առավելագույն արագության 90%-ով կամ 
աշխատում է առավելագույն բնութագրով:
Օժանդակ պոմպը կանգ է առնում, եթե 
բավարարվում է հետևյալ պայմաններից մեկը.
• �Երկու պոմպերից մեկն աշխատում է 
նվազագույն բնութագրով:

• �Երկու պոմպերից մեկն աշխատում է պտտման 
հաճախության 50%-ից ցածր և միևնույն 
ժամանակ աշխատում է առավելագույն 
հզորության 50%-ից պակաս սպառմամբ։

Կասկադային ռեժիմում աշխատանքը հասանելի է 
ըստ հաստատուն ​​բնութագրի և ըստ հաստատուն ​​
ճնշման կարգավորման ռեժիմներում: Զույգ 
պոմպի ընտրությունը կարող է նախընտրելի 
լինել, քանի որ պահեստային պոմպը կաշխատի 
միայն կարճ ժամանակով գագաթնակետային 
բեռնվածքների ժամանակ:
Բոլոր միացված պոմպերն աշխատում են 
պտտման հավասար հաճախությամբ։ Պոմպերի 
փոփոխությունն իրականացվում է ավտոմատ 
կերպով և կախված է պտտման հաճախությունից, 
աշխատանքի ժամանակից և հնարավոր 
անսարքություններից: 
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)11.11. Կարգավորումների 
առաջնայնությունը

Արտաքին կոմուտացման հրամանները 
սահմանափակում են պոմպի կառավարման 
վահանակից կամ Grundfos GO-ից 
կարգավորումներ մուտքագրելու 
հնարավորությունը: Այնուամենայնիվ, 
առավելագույն արդյունավետությունը կամ 
պոմպի շարժականգը միշտ կարող է սահմանվել 
կամ կառավարման վահանակից կամ Grundfos 
GO-ից:
Եթե միաժամանակ միացված են երկու կամ ավելի 
գործառույթներ, պոմպը կաշխատի ավելի բարձր 
առաջնահերթ կարգավորումներով:
Կարգավորման առաջնահերթությունը որոշվում է 
ստորև բերված աղյուսակի համաձայն:
Օրինակ՝ Եթե կատարվում է ​​պոմպի շարժականգ 
արտաքին ազդանշանով, պոմպը կարող է 
սահմանվել միայն առավելագույն բնութագրով 
շահագործման ռեժիմ կառավարման վահանակի 
կամ Grundfos GO-ի միջոցով:

Առաջնայնություն

Հնարավոր կարգավորումներ
Պոմպի կառավարման 

վահանակ կամ Grundfos 
GO ծրագրակազմ

Արտաքին 
ազդանշաններ

Շենքի կառավարման 
համակարգի ազդանշան

1 Շարժականգ
2 Առավելագույն բնութագիր
3 Շարժականգ
4 Շարժականգ
5 Առավելագույն բնութագիր
6 Նվազագույն բնութագիր
7 Գործարկում

8 Առավելագույն 
բնութագիր

9 Նվազագույն բնութագիր

10 Նվազագույն 
բնութագիր

11 Գործարկում

Արտադրատեսակի շահագործման վերաբերյալ 
լրացուցիչ հրահանգները բերված են Համառոտ 
ձեռնարկում (Quick Guide)։
Սարքավորումը կայուն է էլեկտրամագնիսական 
խանգարումների նկատմամբ, որոնք 
համապատասխանում են նշանակության 
պայմաններին ըստ բաժին 6. Կիրառման ոլորտը 
և նախատեսված է ցածր էներգասպառմամբ 
կոմերցիոն և արտադրական գոտիներում՝ 
այնպիսի պայմաններում օգտագործման համար, 
որտեղ էլեկտրամագնիսական դաշտի/
էլեկտրամագնիսական ճառագայթման 
լարվածության մակարդակը չի գերազանցում 
սահմանային թույլատրելին։ 
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12. �Տեխնիկական սպասարկում
Պոմպի տեխնիկական սպասարկումը պետք է 
նախատեսի՝ 3 ամիսը մեկ անգամ էլեկտրական 
մալուխի և էլեկտրական կաղապարի 
ամբողջականության ստուգում։ Անհրաժեշտ է 
նաև նույն կանոնավորությամբ ստուգել պոմպի/
պոմպերի ելքի և մուտքի խողովակաճյուղերի 
միացման ամբողջականությունը։

13. �Շահագործումից հանում 
Որպեսզի MAGNA3 պոմպերը հանել 
շահագործումից, հարկավոր է ցանցային 
անջատիչը տեղադրել «Անջատված է» դիրքում:
Ցանցային անջատիչից առաջ տեղակայված բոլոր 
էլեկտրական գծերը մշտապես գտնվում են 
լարման տակ։ Ուստի սարքավորման 
պատահական կամ չարտոնագրված միացումը 
կանխարգելելու համար անհրաժեշտ է 
արգելափակել ցանցային անջատիչը։

14. �Պաշտպանություն ցածր 
ջերմաստիճաններից

Ուշադրություն

Եթե պոմպը չի շահագործվում ցուրտ 
եղանակին, հարկավոր է անհրաժեշտ 
միջոցներ ձեռնարկել ցածր 
ջերմաստիճանների ազդեցության 
պատճառով վնասվածքներից 
խուսափելու համար։ 

Հրահանգ

Ջերմակիրի մեջ այնպիսի 
հավելանյութերի ավելացումը, որոնց 
խտությունը և/կամ 
կինեմատիկական մածուցիկությունը 
բարձր է ջրի համապատասխան 
ցուցանիշերից, նվազեցնում է 
պոմպի արտադրողականությունը։

15. �Տեխնիկական տվյալներ
Գաբարիտային չափսեր
Պոմպերի գաբարիտային չափսերը բերված են 
բաժին Հավելված 1։
Սարքավորման գաբարիտային չափսերի և 
զանգվածի մասին բաց տեղեկատվությունը 
կարելի է գտնել Grundfos Product Center-ում` ըստ 
ապրանքի համարի:

Կցաշուրթերի վրա ներազդող մոմենտները և 
ճիգերը
Պոմպի կցաշուրթերի կամ պարուրակավոր 
միացումների վրա գործող խողովակների 
միացումների վրա առավելագույն թույլատրելի 
ճիգերը և մոմենտները տրված են Հավելված 2 
բաժնում:

Սնուցման լարում
1 x 230 Վ ± 10 %, 50/60 Հց, պաշտպանիչ 
հողակցում։

Էլեկտրաշարժիչի պաշտպանություն 
Էլեկտրաշարժիչի արտաքին պաշտպանություն չի 
պահանջվում։

Պաշտպանության դաս
IPX4D:

Մեկուսացման դաս
F։

Օդի հարաբերական խոնավություն
Առավելագույնը 95 %։

Շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը
0-ից մինչև +40 °C: 

Ջերմաստիճանային դաս
TF110:

Հեղուկի ջերմաստիճան
Հաստատուն՝ -10-ից +110 °C:
Չժանգոտվող պողպատից պոմպեր տաք ջրի 
համակարգերում. 
Տաք ջրամատակարարման համակարգերում 
խորհուրդ է տրվում պահպանել աշխատանքային 
միջավայրի 65 °C-ից ցածր ջերմաստիճանը, 
որպեսզի բացառել կրային նստվածքների 
գոյացումը։

Համակարգի Ճնշում
Համակարգի առավելագույն թույլատրելի ճնշումը 
նշված է պոմպի ֆիրմային վահանակի վրա.
• PN 6. 6 բար / 0,6 ՄՊա 
• PN 10. 10 բար / 1,0 ՄՊա
• PN 16. 16 բար / 1,6 ՄՊա:

Փորձարկումների ճնշումը
Փորձարկման ընթացքում պոմպերը կարող են 
դիմակայել հետևյալ ճնշումներին.
• PN 6. 7,2 բար / 0,72 ՄՊա
• PN 10. 12 բար / 1,2 ՄՊա
• PN 6/10. 12 բար / 1,2 ՄՊա
• PN 16. 19,2 բար / 1,92 ՄՊա:
Պոմպերը արգելվում է օգտագործել այնպիսի 
համակարգերում, որոնց աշխատանքային 
ճնշումը ավելի բարձր է, քան նշված է պոմպի 
ֆիրմային վահանակում:
Փորձարկումներն անցկացվել են տաք (+20 °C 
ջերմաստիճանում) ջրով հակակոռոզիոն 
հավելանյութերով։

Մուտքի վրա նվազագույն ճնշումը
Պոմպի շահագործման ընթացքում 
խոռոչագոյացման աղմուկից և առանցքակալների 
վնասումից խուսափելու համար դրա ներմղող 
խողովակաճյուղի վրա պետք է պահպանվի 
նվազագույն ճնշում (տես ստորև բերված 
աղյուսակը)։

Հրահանգ

Ստորև բերված աղյուսակի 
արժեքները նախատեսված են 
միակի պոմպերի կամ զույգ 
պոմպերի համար, որոնք աշխատում 
են միակի ռեժիմով:
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MAGNA3

Հեղուկի 
ջերմաստիճան

75 °C 95 °C 110 °C
Ճնշումը մուտքի 
վրա [բար] / [ՄՊա]

25-40/60/80/100/120 0,10 / 
0,01

0,35 / 
0,035

1,0 / 
0,10

32-40/60/80/100/120 0,10 / 
0,01

0,35 / 
0,035

1,0 / 
0,10

32-120 F 0,10 / 
0,01

0,20 / 
0,020

0,7 / 
0,07

40-40/60 F 0,10 / 
0,01

0,35 / 
0,035

1,0 / 
0,10

40-80/100/120/150/180 F 0,10 / 
0,01

0,50 / 
0,05

1,0 / 
0,10

50-40/60/80 F 0,10 / 
0,01

0,40 / 
0,04

1,0 / 
0,10

50-100/120 F 0,10 / 
0,01

0,50 / 
0,05

1,0 / 
0,10

50-150/180 F 0,70 / 
0,07

1,20 / 
0,12

1,7 / 
0,17

65-40/60/80/100/120/150 F 0,70 / 
0,07

1,20 / 
0,12

1,7 / 
0,17

80-40/60/80/100/120 F 0,50 / 
0,05

1,00 / 
0,10

1,5 / 
0,15

100-40/60/80/100/120 F 0,70 / 
0,07

1,20 / 
0,12

1,7 / 
0,17

Բազմապոմպային համակարգի կասկադային 
շահագործման ժամանակ անհրաժեշտ 
հարաբերական ճնշումը ներմղող 
կարճախողովակում պետք է ավելացվի 0,1 բար / 
0,01 ՄՊա-ով միակի ռեժիմով աշխատող միակի 
պոմպերի կամ զույգ պոմպերի համար տրված 
արժեքների համեմատ:

Հրահանգ

Փաստացի մուտքային ճնշման և 
փակ փականի հետ աշխատող 
պոմպի ճնշման գումարը միշտ 
պետք է լինի համակարգում 
առավելագույն թույլատրելի 
աշխատանքային ճնշումից պակաս:

Ներմղման համեմատական նվազագույն ճնշման 
արժեքները նշված են այն պոմպերի համար, 
որոնք տեղադրված են ծովի մակարդակից մինչև 
300 մետր բարձրության վրա։ Ծովի մակարդակից 
300 մետրից ավելի բարձրության վրա 
տեղադրվող պոմպերի մուտքի վրա անհրաժեշտ 
հարաբերական ճնշումը հարկավոր է ավելացնել 
0,01 բար-ով կամ 0,001 ՄՊա-ով յուրաքանչյուր 
100 մ բարձրության համար։ MAGNA3 պոմպը 
թույլատրվում է օգտագործել ծովի մակարդակից 
միայն մինչև 2000 մ բարձրությունը։

Ձայնային ճնշման մակարդակը
Պոմպի ձայնային ճնշման մակարդակը կախված է 
սպառման հզորությունից: Մակարդակներ, որոնք 
չափվում են ISO 3745 և ISO 11203, Q2 մեթոդի 
համաձայն:

Պոմպի 
տիպաչափս

Ձայնային ճնշման 
առավելագույն 

մակարդակը [դԲ(Ա)]
25-40/60/80/100/120
32-40/60/80/100/120
40-40/60
50-40

39

32-120 F
40-80/100
50-60/80
65-40/60
80-40

45

40-120/150/180
50-100/120/150/180
65-80/100/120
80-60/80
100-40/60

50

65-150
80-100/120
100-80/100/120

55

Հոսակորուստի հոսանք
Պոմպի ցանցային ֆիլտրը շահագործման 
ժամանակ ստեղծում է դեպի հողը հոսակորուստի 
հոսանք Iհոսակորուստ < 3,5 մԱ:

Էլեկտրաէներգիայի սպառումը, երբ պոմպը 
կանգնեցվում է
4-ից 10 Վտ, կախված գործունեությունից, 
այսինքն. դիսփլեյից տվյալների ընթերցում, 
Grundfos GO ծրագրաշարի օգտագործում, այլ 
մոդուլների հետ փոխազդեցություն և այլն: 
4 Վտ, երբ պոմպը կանգ է առել և անգործուն 
վիճակում:
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Ներանցման/արտանցման ալիք

Նախազգուշացում 
Արտաքին սարքավորումներից 
մուտքային լարումը պետք է 
մեկուսացված լինի հոսանքի տակ 
գտնվող դետալներից ուժեղացված 
մեկուսապատվածքով:

Երկու 
թվային 
մուտք

Արտաքին անպոտենցիալ հպակ 
Հպակի բեռնվածքը՝ 5 Վ, 10 մԱ:
Էկրանավորված մալուխ:
Շղթայի դիմադրությունը `մինչև 
130 Օմ:

Անալոգային 
մուտք

4-20 մԱ (բեռնվածքը՝ 150 Օմ):
հաստատուն հոսանքի 0-10 
Վ (բեռնվածքը՝ > 10 կՕմ):

Ռելեի երկու 
ելք

Ներկառուցված փոխարկող 
անպոտենցիալ հպակ: 
Առավելագույն բեռնվածքը՝ 250 Վ, 
2Ա, AC1:
Նվազագույն բեռնվածքը՝ 
հաստատուն հոսանքի 5Վ, 20 մԱ:
Էկրանավորված մալուխ՝ 
կախված ազդանշանի 
մակարդակից:

Հաստատուն 
հոսանքի 
24 Վ

Առավելագույն բեռնվածքը՝ 22 մԱ:
Ունակային բեռնվածք՝ < 470 μF

Մալուխային ներանցիչներ
Անհրաժեշտ է օգտագործել մալուխային 
ներանցիչներ M16 (չեն մատակարարվում պոմպի 
հետ):

Հզորության գործակիցը
Սեղմակով աշխատող պոմպերն ունեն 
ներկառուցված ակտիվ հզորության գործակիցի 
ուղղում, որն ապահովում է cos φ արժեքներ 0,98-
ից մինչև 0,99: Սնուցման շտեկերի միջոցով 
միացված պոմպերն ունեն ներկառուցված պասիվ 
հզորության գործակիցի շտկման գործառույթ, 
որը, օգտագործելով էլեկտրամագնիսական կոճ և 
ռեզիստորներ, ապահովում է ցանցի լարման և 
հոսանքի ֆազը և գրեթե սինուսոիդային հոսանքը 
cos φ-ից 0,55-ից մինչև 0,98:

Ջերմաստիճանի և ճնշման անկման տվիչ
Ջերմաստիճանի և ճնշման անկման տվիչը 
գտնվում է պոմպի պատյանում՝ ներմղմող և 
արտամղող խողովակների միջև ընկած 
ջրանցքում: Զույգ պոմպի տվիչները միացված են 
նույն ալիքներին, ուստի գրանցում են նույն 
պարամետրերը: Մալուխի միջոցով տվիչը 
փոխանցում է պոմպի վրա ճնշման անկման և 
հեղուկի ջերմաստիճանի էլեկտրական 

ազդանշանը կառավարման բլոկում տեղակայված 
կոնտրոլերին:
Տվիչի անսարքության դեպքում, պոմպը 
շարունակում է աշխատել՝ հիմնվելով վերջին 
չափումների վրա: Ա մոդելի պոմպերն այնուհետև 
գործում են իրենց առավելագույն բնութագրով:
Երբ անսարքությունը վերացվում է, պոմպը 
շարունակում է աշխատել նշված պարամետրերի 
համաձայն: 
Տվիչի առկայությունը զգալի առավելություններ է 
տալիս.
• �իրական ժամանակում տվիչի ընթերցումների 
ցուցադրում պոմպի էկրանին;

• պոմպի վիճակի ամբողջական վերահսկում;
• �պոմպի աշխատանքային բեռնվածքի չափումը 
թույլ է տալիս ճշգրիտ և օպտիմալ վերահսկել 
պոմպը՝ բարձրացնելով դրա 
էներգաարդյունավետությունը:

Ջերմաստիճանի չափման ճշգրիտություն

Աշխատանքային 
ջերմաստիճանների 
ընդգրկույթ

Չափումների 
սխալանք

-10-ից մինչև +35 °C ±2 °C
+35-ից մինչև +90 °C ±1 °C
+90-ից մինչև +110 °C ±2 °C

Արտաքին տվիչի ազդանշան 
Եթե ​​արտաքին տվիչից ազդանշան չկա.
• �2016 թվականի 4-րդ շաբաթից առաջ 
արտադրված պոմպեր. Պոմպը կշարունակի 
աշխատել առավելագույն բնութագրով:

• �2016 թվականի 4-րդ շաբաթից հետո 
արտադրված պոմպեր. Պոմպը կշարունակի 
աշխատել անվանական պտտման 
հաճախության 50%-ով:
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)16. �Անսարքությունների հայտնաբերում և վերացում
Նախազգուշացում
Պոմպը ապամոնտաժելուց առաջ անհրաժեշտ է համակարգից դուրս հանել հեղուկը 
կամ փակել պոմպի երկու կողմի սողնակները: Վերամղվող հեղուկը կարող է տաքացված 
լինել մինչև եռման ջերմաստիճան և գտնվել բարձր ճնշման տակ։
Նախազգուշացում
Արտադրատեսակի հետ աշխատանքը սկսելուց առնվազն 3 րոպե առաջ անջատեք 
հոսանքը։ Էլեկտրասնուցման անջատիչը տեղադրեք «Անջատված» դիրքում։
Նախազգուշացում
Համոզվեք անջատած պոմպի միջոցով այլ աղբյուրների կողմից ստեղծվող 
հարկադրական վերամղման բացակայության մեջ։ 

Ուշադրություն
Եթե սնուցման մալուխը վնասվել է, այն պետք է փոխարինվի արտադրողի 
սպասարկման ծառայության մասնագետի կամ այլ որակյալ մասնագետների կողմից։

Նախազգուշացումների 
և վթարային 
ազդանշանների 
ծածկագրեր:

Անսարքություն
Ավտոմատ 

հետբերում և 
վերագործարկում

Վերացման միջոցներ

Պոմպի միացման 
անսարք. (10) 
Վթարային ազդանշան

Էլեկտրոնային 
սարքավորումների 
տարբեր 
բաղադրիչների միջև 
հաղորդակցման 
սխալ:

Այո

Դիմեք Grundfos-ի 
սպասարկման ծառայություն 
կամ փոխարինեք պոմպը։ 
Անհրաժեշտ է ստուգել, 
արդյոք պոմպն աշխատում է 
տուրբինային ռեժիմում։ Տես 
«Հարկադրական մատուցում» 
ծածկագիր 29։

Հարկադրական 
մատուցում (29) 
Վթարային ազդանշան

Այլ պոմպեր կամ 
աղբյուրներ 
ստիպողաբար 
պահպանում են 
հոսքը պոմպի միջով, 
նույնիսկ եթե այն 
դադարեցված և 
անջատված է:

Այո

Անջատեք պոմպը 
էլեկտրասնուցման անջատիչի 
միջոցով։ Եթե Grundfos Eye 
վիճակի ազդասարքը վառվում 
է՝ պոմպն աշխատում է 
հարկադրական մատուցման 
ռեժիմում։ Ստուգեք 
համակարգի հակադարձ 
կապույրներն 
անսարքություններ 
հայտնաբերելու նպատակով, 
անհրաժեշտության դեպքում 
փոխարինեք դրանք։ Ստուգեք 
համակարգի հակադարձ 
կապույրների ճիշտ 
տեղակայումը։

Ցածր լարում (40, 75) 
Վթարային ազդանշան

Պոմպի սնուցման 
լարումը չափազանց 
ցածր է։

Այո

Ստուգեք, որպեսզի 
էլեկտրասնուցման լարումը 
լինի նշանակված ընդգրկույթի 
սահմաններում։

Արգելափակված պոմպ 
(51)
Վթարային ազդանշան

Պոմպը խցանվել է։ Ոչ

Ապամոնտաժեք պոմպը, 
հեռացրեք օտար իրերը կամ 
ներառուկները, որոնք 
խանգարում են պոմպի 
պտտմանը:

Էլեկտրաշարժիչի բարձր 
ջերմաստիճան (64)
Վթարային ազդանշան

Ստատորի փաթույթի 
ջերմաստիճանը 
չափազանց բարձր է:

Ոչ
Դիմեք Grundfos-ի 
սպասարկման ծառայություն 
կամ փոխարինեք պոմպը
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Նախազգուշացումների 
և վթարային 
ազդանշանների 
ծածկագրեր:

Անսարքություն
Ավտոմատ 

հետբերում և 
վերագործարկում

Վերացման միջոցներ

Ներքին անսարքություն 
(72 կամ155)
Նախազգուշացում/
վթարային ազդանշան

• Պոմպի էլեկտրական 
մասի ներքին 
անսարքություն: 
• 72 վթարային 
ազդանշանը կարող է 
միանալ սնուցող 
հոսանքի 
տատանումներից։
• 24 Վ հաստատուն 
հոսանքի ելքային 
գերբեռնվածություն 
հոսանքը կարող է 
կանչել 72 վթարային 
ազդանշան:

Այո

Համակարգում կարող է լինել 
հարկադրական հոսանք 
պոմպի միջով։ Դիմեք 
Grundfos-ի սպասարկման 
ծառայություն կամ 
փոխարինեք պոմպը:

Բարձր լարում (74)
Վթարային ազդանշան

Պոմպի սնուցման 
լարումը չափազանց 
բարձր է։

Այո

Ստուգեք, որպեսզի 
էլեկտրասնուցման լարումը 
լինի նշանակված ընդգրկույթի 
սահմաններում։

Կապուղու խափանում, 
կրկնապատկած պոմպ 
(77)
Նախազգուշացում

Պոմպի գլխամասերի 
միջև կապն 
ընդհատվել է կամ 
անջատվել է։

–
Ստուգեք, որ պոմպի երկրորդ 
գլխամասը միացված է 
հոսանքին:

Ներքին անսարքություն 
(84, 85 и 157)
Նախազգուշացում

Պոմպի էլեկտրական 
մասի անսարքություն։ –

Դիմեք Grundfos-ի 
սպասարկման ծառայություն 
կամ փոխարինեք պոմպը։ 

Տվիչի ներքին 
անսարքություն (88)
Նախազգուշացում

Պոմպը ազդանշան է 
ստացել ներքին 
տվիչից, որի արժեքը 
գտնվում է 
աշխատանքային 
ընդգրկույթից դուրս:

–

Ստուգեք, որ շտեկերը և 
տվիչի մալուխը ճիշտ են 
միացված: Տվիչը գտնվում է 
պոմպի հենամարմնի հետևի 
մասում: Փոխարինեք տվիչը 
կամ կապվեք Grundfos 
սպասարկման ծառայության 
հետ օգնության համար:

Տվիչի արտաքին 
անսարքություն (93)
Նախազգուշացում

Պոմպը ազդանշան է 
ստացել արտաքին 
տվիչից, որի արժեքը 
գտնվում է 
աշխատանքային 
ընդգրկույթից դուրս:

–

Ստուգեք, արդյոք ազդանշանի 
կարգավորումը (0 - 10Վ կամ 4 
- 20 մԱ) համապատասխանում 
է տվիչի ելքային 
ազդանշանին: Եթե ​​ոչ, փոխեք 
անալոգային մուտքի 
կարգավորումները կամ 
փոխարինեք տվիչը 
համապատասխան 
պարամետրերով մեկ այլով: 
Ստուգեք տվիչի մալուխը 
վնասի համար:
Ստուգեք մալուխի միացումը 
պոմպի և տվիչի միջև: 
Անհրաժեշտության դեպքում 
շտկեք միացումը:
Տվիչը հեռացված է, բայց 
անալոգային մուտքն 
անջատված չէ: Փոխարինեք 
տվիչը կամ կապվեք Grundfos 
սպասարկման ծառայության 
հետ օգնության համար:
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)Grundfos Eye վիճակի ցուցիչ

Grundfos Eye Ցուցանշում Պատճառը

Ցուցիչները չեն վառվում։ Սնուցումն անջատված է։ 
Պոմպը չի աշխատում։

Երկու հակադիր կանաչ լուսացուցասարքերը 
պտտվում են նույն ուղղությամբ, ինչ պոմպի 
լիսեռը:

Սնուցումը միացված է։ 
Պոմպն աշխատում է։

Երկու հակադիր կանաչ լուսային ցուցիչներն 
անընդմեջ վառվում են։

Սնուցումը միացված է։ 
Պոմպը չի աշխատում։

Մեկ դեղին լուսացուցասարքը պտտվում է նույն 
ուղղությամբ, ինչ պոմպի լիսեռը:

Նախազգուշացում: 
Պոմպն աշխատում է։

Մեկ դեղին լուսային ցուցիչն անընդմեջ վառվում է։ Նախազգուշացում: 
Պոմպի շարժականգ:

Երկու հակադիր կարմիր լուսային ցուցիչը 
միաժամանակ թարթում են։

Վթարային ազդանշանում: 
Պոմպի շարժականգ:

Կենտրոնում մեկ կանաչ ցուցիչը մշտապես 
միացված է (ի լրումն այլ ցուցանշման):

Հեռակառավարման վրա: 
Պոմպը հասանելի է 
Grundfos GO ծրագրից:

Grundfos Eye-ի ցուցանշումը հեռակառավարմամբ
Grundfos Eye համակարգի կենտրոնական ցուցիչը միացված է՝ ազդարարելով Grundfos GO ծրագրաշարի 
հետ հաստատված կապի մասին:

Ցուցանշում Նկարագրություն
Կենտրոնական 

լուսացուցասարքի լույսի 
ազդանշանում

Չորս կարճ 
բռնկում.

Հետադարձ կապի ցուցանշում պոմպի 
նույնականացման համար:

Շարունակական 
թարթում

Քննարկվող պոմպը ընտրված/բացված է 
Grundfos GO ընտրացանկում: Կառավարման 
վահանակի վրա սեղմեք [OK]՝ միացումը թույլ 
տալու համար:

Լուսացուցասարքը 
անընդհատ 
վառվում է:

Լուսացուցասարքը ցույց է տալիս, որ կապ է 
հաստատվել պոմպի և Grundfos GO 
ծրագրաշարի միջև:  
Լուսացուցասարքը շարունակաբար միացված է 
այնքան ժամանակ, քանի դեռ պոմպն ընտրված է 
Grundfos GO ծրագրաշարում:

Բազմապոմպ համակարգի կարգավիճակի ցուցիչ
Երբ Grundfos GO-ն միացված է բազմապոմպ համակարգին, անհատական ​​պոմպի փոխարեն կցուցադրվի 
բազմապոմպ համակարգի կարգավիճակի ցուցիչը: Այս պատճառով, Grundfos GO-ում կարգավիճակի 
ցուցիչը կարող է տարբերվել պոմպի կառավարման վահանակի վրա նշվածից: Տես ստորև ներկայացված 
աղյուսակը։

Grundfos Eye,  
հիմնական պոմպ Grundfos Eye, օժանդակ պոմպ Grundfos Eye,  

Grundfos GO
Կանաչ Կանաչ Կանաչ

Կանաչ/Դեղին Դեղին/Կարմիր Դեղին
Դեղին/Կարմիր Կանաչ/Դեղին Դեղին

Կարմիր Կարմիր Կարմիր

Անսարքության ցուցանշման հետբերումը 
կատարվում է հետևյալ եղանակներից մեկով՝
• �Եթե ​​անսարքության պատճառը վերացվել է, 
պոմպը կվերադառնա նորմալ աշխատանքի:

• �Եթե ​​անսարքությունն ինքն իրեն վերանում է, 
վթարային ազդանշանը ինքնաբերաբար 
հետբերվում է:

Անսարքության պատճառը գրանցված է պոմպի 
ազդանշանային մատյանում:
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Կրիտիկական խափանումների կարող է 
հանգեցնել՝ 
• �սխալ էլեկտրական միացումը;
• �սարքավորումների սխալ պահպանումը; 
• �Էլեկտրական/հիդրավլիկական/մեխանիկական 
համակարգի վնասվածքը կամ անսարքությունը; 

• �սարքավորման կարևորագույն մասերի 
վնասվածքը կամ անսարքությունը;

• �շահագործման, սպասարկման, տեղադրման, 
ստուգազննումների կանոնների և պայմանների 
խախտումը։

Սխալ գործողությունների խուսափելու համար, 
անձնակազմը պետք է ուշադրությամբ 
ծանոթանա տեղադրման և շահագործման սույն 
ձեռնարկին։ 
Վթարի, խափանման, կամ միջադեպի 
պատահման ժամանակ անհրաժեշտ է 
անմիջապես դադարեցնել սարքավորման 
աշխատանքը և դիմել «Գրունդֆոս» ՍՊԸ-ի 
սպասարկման կենտրոն։ 

17. �Լրակազմող 
արտադրատեսակներ *

17.1. �Grundfos GO
MAGNA3 սերիայի պոմպերն ունեն Grundfos GO 
ծրագրային ապահովման հետ անլար 
հաղորդակցվելու հնարավորություն: Grundfos 
GO-ն պոմպի հետ հաղորդակցվում է ռադիոյի 
կամ ինֆրակարմիր կապի միջոցով:

Հրահանգ

Grundfos GO հավելվածի և պոմպի 
միջև տվյալների փոխանցումը 
գաղտնագրված է՝ չթույլատրված 
մուտքը կանխելու համար:

Grundfos GO-ն հասանելի է ներբեռնման համար 
Apple AppStore-ից և Android market-ից: Grundfos 
GO-ն կոնցեպտում փոխարինում է Grundfos R100 
հեռակառավարման վահանակին: Սա նշանակում 
է, որ R100-ով աջակցվող բոլոր ապրանքներն 
աջակցվում են նաև Grundfos GO-ի կողմից: 
Grundfos GO-ն կարող է օգտագործվել հետևյալ 
նպատակների համար.
• Գործառնական տվյալների ընթերցում:
• �Վթարային ազդանշանների և 
նախազգուշացման ցուցումների ընթերցում:

• Կառավարման ռեժիմի կարգավորում:
• Նշանակված արժեքի կարգավորում:
• �Նշանակված արժեքի արտաքին ազդանշանի 
ընտրություն:

• �Նշեք պոմպի համարը, որպեսզի այն տարբերվի 
Grundfos GENIbus հաղորդաթիթեղին միացված 
այլ պոմպերից:

• �Թվային մուտքագրման գործառույթի 
նշանակում:

• �Ստեղծեք հաշվետվություններ (PDF ձևաչափով):
• Օգնության գործառույթ:
• Բազմապոմպ աշխատանքի կարգավորում:
• Ցուցադրել օգնության փաստաթղթերը:

Գործառույթների և պոմպի հետ միացման 
նկարագրության համար տե՛ս Grundfos GO 
ծրագրաշարի պահանջվող տեսակի տվյալների 
առանձին Անձնագիրը, Տեղադրման և 
շահագործման ձեռնարկը:

17.2. �CIM մոդուլներ
Պոմպի միջև հաղորդակցությունը հնարավոր է 
GENIair անլար կապի մոդուլի կամ CIM մոդուլի 
միջոցով: Սա թույլ է տալիս պոմպին 
հաղորդակցվել այլ պոմպերի և ցանցային 
լուծումների տարբեր տեսակների հետ: Grundfos 
CIM կապի ինտերֆեյսի մոդուլները թույլ են 
տալիս պոմպին միանալ ցանցերին, որոնք 
տեղակայված են արդյունաբերության 
ստանդարտ կապի արձանագրությունների հիման 
վրա:

Նկար 60 

TM
05

 2
71

0 
06

12

BMS

Անցախուց

�Շենքերի կառավարման համակարգ 
(BMS)՝ զուգահեռ միացված երկու 
պոմպերով

CIM մոդուլը հանդիսանում է կապի ինտերֆեյսի 
լրացուցիչ մոդուլ։ CIM մոդուլը թույլ է տալիս 
հաղորդակցվել պոմպի և արտաքին համակարգի 
միջև, ինչպիսին է շենքի կառավարման 
համակարգը կամ SCADA համակարգը: 

Հրահանգ

Անցախուցը սարք է, որը 
հեշտացնում է տվյալների 
փոխանցումը երկու տարբեր 
ցանցերի միջև՝ հիմնված տվյալների 
փոխանցման տարբեր 
հաղորդակարգերի վրա:

C մոդելից ավելի հին պոմպերը պետք է ունենան 
CIM մոդուլը, տեղադրված ինչպես օժանդակ 
պոմպի, այնպես էլ հիմնական պոմպի վրա: 
MAGNA3 պոմպերը, սկսած C մոդելից, հագեցած 
են հիմնական պոմպի օժանդակ պոմպի 
ընթերցումները վերահսկելու ներկառուցված 
ունակությամբ: Հետևաբար, անհրաժեշտ է 
տեղադրել CIM մոդուլը միայն հիմնական պոմպի 
մեջ: Այս գործառույթը աջակցվում է թարմացված 
CIM մոդուլների կողմից:

Հրահանգ
Զույգ պոմպերի համար պետք է 
օգտագործվեն հատուկ 
գործառական պրոֆիլներ:
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)17.2.1. CIM մոդուլների նկարագրություն

Մոդուլ
 
Հաղորդակարգի 
Fieldbus տեսակ

Նկարագրություն Գործառույթներ

CIM 050
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GENIbus CIM 050-ը Grundfos 
կապի ինտերֆեյսի 
մոդուլ է, որն 
օգտագործվում է 
GENIbus ցանցի հետ 
հաղորդակցվելու 
համար:

CIM 050 մոդուլն ունի սեղմակներ 
GENIbus միացման համար:

CIM 100

TM
06
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34

16

LonWorks CIM 100 (CIM 110 
MAGNA3 D-ի համար)՝ 
Grundfos կապի 
ինտերֆեյսի մոդուլ է, 
որն օգտագործվում է 
LonWorks ցանցի հետ 
հաղորդակցվելու 
համար:

CIM 100 մոդուլը (CIM 110 MAGNA3 D-ի 
համար) ունի LonWorks-ի միացման 
սեղմակներ: Երկու լուսադիոդային 
ցուցիչները ցույց են տալիս CIM 100-ի 
կողմից տվյալների փոխանցման 
ընթացիկ կարգավիճակը (CIM 110 
MAGNA3 D-ի համար): Մեկ 
լուսադիոդային ցուցիչը ցույց է տալիս 
պոմպի ճիշտ միացումը, մյուսը 
օգտագործվում է LonWorks ցանցին 
տվյալների փոխանցման 
կարգավիճակը ցույց տալու համար:

CIM 150
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PROFIBUS DP CIM 150-ը Grundfos 
կապի ինտերֆեյսի 
մոդուլ է, որն 
օգտագործվում է 
PROFIBUS ցանցի 
հետ հաղորդակցվելու 
համար:

CIM 150 մոդուլն ունի PROFIBUS DP-ի 
միացման սեղմակներ: 
DIP-փոխարկիչները օգտագործվում են 
գծի ավարտման մոդուլը սահմանելու 
համար: Երկու տասնվեցական պտտվող 
անջատիչներ օգտագործվում են 
PROFIBUS DP հասցեն սահմանելու 
համար: 
Երկու լուսադիոդային ցուցիչները ցույց 
են տալիս CIM 150-ի կողմից տվյալների 
փոխանցման ընթացիկ կարգավիճակը: 
Մեկ լուսադիոդային ցուցիչը ցույց է 
տալիս պոմպի ճիշտ միացումը, մյուսը 
օգտագործվում է PROFIBUS ցանցին 
տվյալների փոխանցման 
կարգավիճակը ցույց տալու համար:
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Մոդուլ
 
Հաղորդակարգի 
Fieldbus տեսակ

Նկարագրություն Գործառույթներ
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Modbus RTU CIM 200-ը Grundfos 
կապի ինտերֆեյսի 
մոդուլ է, որն 
օգտագործվում է 
Modbus RTU ցանցի 
հետ հաղորդակցվելու 
համար:

CIM 200 մոդուլն ունի սեղմակներ 
Modbus միացման համար: DIP-
փոխարկիչներն օգտագործվում են 
զույգությունը և կանգային բիտերը 
կարգավորելու, տվյալների հաղորդման 
արագությունը ընտրելու և գծի 
ավարտման մոդուլը սահմանելու 
համար: Երկու տասնվեցական պտտվող 
անջատիչներ օգտագործվում են 
Modbus հասցեն կարգավորելու համար: 
Երկու լուսադիոդային ցուցիչներ 
օգտագործվում են CIM 200-ի ընթացիկ 
կարգավիճակը ցուցանշման համար: 
Մեկ լուսադիոդային ցուցիչը ցույց է 
տալիս պոմպի ճիշտ միացումը, մյուսը 
օգտագործվում է Modbus ցանցին 
տվյալների փոխանցման 
կարգավիճակը ցույց տալու համար:

CIM 260 3G/4G (EU) 
բջջային կապ

CIM 260 մոդուլը 
Grundfos-ի 
հաղորդակցման 
ինտերֆեյսի մոդուլ է, 
որն ապահովում է 
հաղորդակցություն 
Modbus TCP-ի 
միջոցով՝ բջջային 
ցանցի միջոցով 
տվյալներ 
փոխանցելով SCADA 
համակարգին կամ 
SMS՝ բջջային 
հեռախոսներին:

CIM 260-ն ունի SIM քարտի բնիկ և SMA 
բնիկ՝ բջջային ալեհավաքին միանալու 
համար: 
CIM 260-ն ունի պահեստային մարտկոց 
միացնելու հնարավորություն: 
Երկու լուսադիոդային ցուցիչները ցույց 
են տալիս CIM 260-ի կողմից տվյալների 
փոխանցման ընթացիկ կարգավիճակը: 
Մեկ լուսադիոդային ցուցիչը ցույց է 
տալիս պոմպի ճիշտ միացումը, մյուսը 
օգտագործվում է բջջային ցանցին 
տվյալների փոխանցման 
կարգավիճակը ցույց տալու համար: 
Նշում՝ SIM քարտը չի 
մատակարարվում CIM 260-ով:

CIM 280 Grundfos Remote 
Management, 3G / 
4G

CIM 280 մոդուլը 
Grundfos կապի 
ինտերֆեյսի մոդուլ է, 
որը տվյալների 
փոխանցում է 
բջջային ցանցերի 
միջոցով Grundfos 
Remote Management 
հավելվածին:

CIM 280-ն ունի SIM քարտի բնիկ և SMA 
բնիկ՝ բջջային ալեհավաքին միանալու 
համար: 
CIM 280-ը կարող է համալրվել լիթիում-
իոնային մարտկոցով: Երկու 
լուսադիոդային ցուցիչները ցույց են 
տալիս CIM 260 մոդուլի կողմից 
տվյալների փոխանցման ընթացիկ 
կարգավիճակը: Մեկ լուսադիոդային 
ցուցիչը ցույց է տալիս պոմպի ճիշտ 
միացումը, մյուսը օգտագործվում է 
բջջային ցանցին տվյալների 
փոխանցման կարգավիճակը ցույց 
տալու համար: 
Նշում՝ SIM քարտը չի 
մատակարարվում CIM 280-ով:
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Մոդուլ
 
Հաղորդակարգի 
Fieldbus տեսակ

Նկարագրություն Գործառույթներ

CIM 300

TM
06

 7
28

1 
34

16

BACnet MS/TP CIM 300 մոդուլը 
Grundfos կապի 
ինտերֆեյսի մոդուլ է, 
որն օգտագործվում է 
BACnet MS/TP ցանցի 
հետ հաղորդակցվելու 
համար:

CIM 300 մոդուլն ունի սեղմակներ 
BACnet MS/TP միացման համար: DIP-
փոխարկիչները օգտագործվում են 
տվյալների հաղորդման արագությունը 
ընտրելու, գծի ավարտման մոդուլը 
սահմանելու և սարքի համարը 
սահմանելու համար: 
Երկու տասնվեցական պտտվող 
անջատիչներ օգտագործվում են 
BACnetհասցեն կարգավորելու համար: 
Երկու լուսադիոդային ցուցիչները ցույց 
են տալիս CIM 300-ի կողմից տվյալների 
փոխանցման ընթացիկ կարգավիճակը: 
Մեկ լուսադիոդային ցուցիչը ցույց է 
տալիս պոմպի ճիշտ միացումը, մյուսը 
օգտագործվում է BACnet ցանցին 
տվյալների փոխանցման 
կարգավիճակը ցույց տալու համար:

CIM 500

TM
06

 7
28

3 
34

16

Ethernet CIM 500 մոդուլը 
Grundfos կապի 
ինտերֆեյսի մոդուլ է, 
որն օգտագործվում է 
արդյունաբերական 
Ethernet ցանցի և 
Grundfos 
արտադրանքի միջև 
տվյալների 
փոխանցման համար: 
CIM 500-ն աջակցում 
է արդյունաբերական 
Ethernet ցանցի 
տարբեր 
հաղորդակարգերին.
• PROFINET
• Modbus TCP
• BACnet/IP
• EtherNet/IP
• GRM IP
• �Grundfos iSolution 
Cloud (GiC):

CIM 500-ն աջակցում է Ethernet 
արդյունաբերական ցանցի տարբեր 
հաղորդակարգերին: CIM 500-ի 
կարգավորումը կատարվում է 
ներկառուցված վեբ սերվերի միջոցով 
`օգտագործելով համակարգչի 
ստանդարտ վեբ դիտարկիչը: Տես 
հատուկ գործառույթի պրոֆիլը 
Grundfos CIM-ով տրամադրված DVD-ի 
վրա:
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17.2.2. �CIM մոդուլի տեղադրում

Նախազգուշացում 
Մոդուլը տեղադրելուց առաջ անջատեք հոսանքը: Համոզվեք, որ էլեկտրասնուցման 
պատահաբար միացումը բացառված է։

Փուլ Գործողություն Պատկեր

1

Վերափոխումներ սեղմակային միացումով. 
թուլացրեք պտուտակները և հանեք 
կառավարման բլոկի առջևի կափարիչը:

TM
05

 2
87

5 
34

16

Վերափոխումներ շտեկերային միացումով. 
թուլացրեք պտուտակները և բացեք առջևի 
կափարիչը:

TM
05

 8
45

8 
34

16

2 Ետ պտուտակեք հողակցման պտուտակը:

TM
06

 6
90

7 
34

16

3 Տեղադրեք CIM մոդուլը մատնազարկի ձայնը 
լսելը, ինչպես ցույց է տրված նկարում:

TM
05

 2
91

4 
34

16
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4 Տեղադրեք և ամրացրեք CIM մոդուլը ամրացնող 
պտուտակը և միացրեք հողը:

TM
05

 2
91

2 
34

16

5

Արդյունաբերական կապի ցանցերին միացման 
նկարագրության համար տե՛ս CIM մոդուլի 
Անձնագիրը, Տեղադրման և շահագործման 
ձեռնարկը:

TM
05

 2
91

3 
34

16

17.2.3. CIM մոդուլների վերօգտագործում
Նախորդ սերնդի MAGNA պոմպերի հետ 
օգտագործվող CIU-ի CIM մոդուլը կարող է կրկին 
օգտագործվել MAGNA3 սերիայի պոմպերի հետ: 
Նախքան MAGNA3 պոմպի հետ օգտագործելը, 
CIM մոդուլը պետք է վերակարգավորվի: Կապվեք 
ձեր մոտակա Grundfos ներկայացուցչի հետ:

TM
05
 4
04

0 
19
12

Նկար 61  �CIM մոդուլի վերօգտագործում

17.2.4. �CIM մոդուլների ավտոմատ 
հայտնաբերում 

Բազմպոմպ համակարգում պոմպը փոխարինելիս 
ավելի նորով (մոդել D), նոր պոմպը ավտոմատ 
կերպով հայտնաբերում է, թե մնացած պոմպերը 
և/կամ կառավարման համակարգը ավելի հին են 
և համապատասխանաբար հարմարվում է: 
Երբ զույգ պոմպի գլխամասը փոխարինվում է 
ավելի նորով (D Model), քան տեղադրվածը, այն 
նաև ավտոմատ կերպով հայտնաբերում և 
կարգավորվում է, եթե երկրորդ գլխամասը ավելի 
հին է:
Ավտոմատ հայտնաբերումը կարող է ձեռքով 
չեղարկվել, եթե պոմպային համակարգը 
կառավարվում է SCADA համակարգով: 
Այնուամենայնիվ, համակարգում նոր պոմպ 
տեղադրելիս խորհուրդ է տրվում ընտրել 

համատեղելիության ռեժիմ: Ավտոմատ 
հայտնաբերումը անմիջապես պոմպի 
կառավարման վահանակից կարգավորելու մասին 
լրացուցիչ տեղեկությունների համար տե՛ս 
11.7.11.3 Բազմապոմպ համակ. պրոֆիլի 
ընտրություն

17.2.5. �Grundfos Remote Management բաժինը
Grundfos Remote Management-ը հեշտ 
տեղադրվող և էժան լուծում է Grundfos-ի 
արտադրանքի հեռակառավարման և 
վերահսկման համար: Լուծումը հիմնված է 
կենտրոնացված տվյալների բազայի և վեբ 
սերվերի վրա՝ տվյալների հավաքագրման համար 
անլար կապի միջոցով GSM/GPRS մոդեմի 
միջոցով: Համակարգը պահանջում է միայն 
ինտերնետ կապ, վեբ բրաուզեր, GRM մոդեմ և 
ալեհավաք, ինչպես նաև համաձայնագիր 
Grundfos-ի հետ՝ Grundfos-ի պոմպային 
համակարգերը վերահսկելու և կառավարելու 
իրավունքի համար: Դուք ցանկացած պահին, 
ցանկացած վայրում ստանում եք անլար մուտք 
դեպի ձեր հաշիվ՝ ձեզ անհրաժեշտ է միայն 
ինտերնետ կապ: Դուք կարող եք օգտագործել 
սմարթֆոն, պլանշետ, նոութբուք կամ 
սովորական համակարգիչ: 
Նախազգուշացումները կամ վթարային 
ազդանշանները կարող են ուղարկվել նաև 
էլեկտրոնային փոստի կամ SMS-ի միջոցով ձեր 
բջջային հեռախոսին կամ համակարգչին:
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Կիրառում Նկարագրություն

CIM 280
Grundfos Remote Management 
հավելվածը (պահանջում է SIM 
քարտ և Grundfos պայմանագիր):

GSM-
ալեհավաք 
տանիքին 
տեղադրման 
համար։

Ալեհավաք մետաղական 
պահարանների վրա տեղադրելու 
համար:
Պաշտպանություն դիտավորյալ 
վնասից:
Մալուխ 2 մ:
Քառադիապազոն 
(համաշխարհային օգտագործման 
համար):

Սեղանի 
GSM 
ալեհավաք

Ընդհանուր նշանակության 
ալեհավաք, օրինակ՝ պլաստիկ 
պահարաններում տեղադրելու 
համար: Ամրացվում է փաթեթում 
ներառված երկկողմանի սոսինձ 
ժապավենով։
Մալուխ 4 մ: Քառադիապազոն 
(համաշխարհային օգտագործման 
համար):

GRM պայմանագիր կնքելու համար դիմեք ձեր 
մոտակա Grundfos ներկայացուցչին:

17.3. Խողովակային միացումներ
Պարուրակավոր և կցաշուրթավոր 
հարմարակցիչները թույլ են տալիս պոմպը 
միացնել ցանկացած խողովակաշարի: Տե՛ս 
MAGNA3 կատալոգ, «Պարագաներ» բաժինը 
ճիշտ չափի համար:
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)17.4. �Արտաքին տվիչներ

Հարաբերական ճնշման և ջերմաստիճանի համակցված տվիչ

Տվիչ Տեսակ
Չափումների 
ընդգրկույթ 

[բար]

Չափումների 
ընդգրկույթ 

[°C]

Տվիչի ելքային 
ազդանշան 

[Վ հաստատուն 
հոսանքի]

Էլեկտրասնուցում 
[Վ հաստատուն 

հոսանքի]
Միացում

Ջերմաստիճանի 
և ճնշման 
համակցված 
տվիչ

RPI T2 0 – 16 -10 ... +120 0 – 10 16,6 ‒ 30 G 1/2

Ճնշման տվիչ

Տվիչ Տեսակ Չափումների 
ընդգրկույթ [բար]

Տվիչի ելքային 
ազդանշան [մԱ]

Էլեկտրասնուցում 
[հաստատուն 
հոսանքի Վ]

Տեխնոլոգիական 
միացում

Ճնշման տվիչ RPI

0 – 0,6

4 – 20 12 – 30 G 1/2

0 – 1,0
0 – 1,6
0 – 2,5
0 – 4,0
0 – 6,0
0 – 12
0 – 16

Ջերմաստիճանի և ճնշման անկման 
համակցված տվիչ
Մատակարարման ծավալը.
• DPI V.2 տվիչ
• �2 մ բաց մալուխ M12 հարակցիչով մի ծայրում;
• Մազանոթային խողովակ կցամասով;
• Համառոտ ձեռնարկ:

Նկար 62 

TM
04

 7
86

6 
25

10

 DPI V.2 տվիչ

Տվիչ
Չափումների 
ընդգրկույթ 

[բար]

Չափումների 
ընդգրկույթ 

[°C]

Տվիչի 
ելքային 

ազդանշան

Էլեկտրասնուցում
[Վ, հաստատուն 

հոսանքի]

Ջերմաստիճանի 
չափում

Օղակաձև 
խցվածք
EPDM*

Միացում

Grundfos 
DPI 0 – 0,6 0 – 100

4-20 մԱ  
0-10 Վ 

հաստատուն 
հոսանք

12,5 ‒ 30 
16,5 ‒ 30

 
●

● 
● G 1/2

Grundfos 
DPI 0 – 1,0 0 – 100

4-20 մԱ  
0-10 Վ 

հաստատուն 
հոսանք

12,5 ‒ 30 
16,5 ‒ 30

 
●

● 
● G 1/2

Grundfos 
DPI 0 – 1,6 0 – 100

4-20 մԱ  
0-10 Վ 

հաստատուն 
հոսանք

12,5 ‒ 30 
16,5 ‒ 30

 
●

● 
● G 1/2
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Տվիչ
Չափումների 
ընդգրկույթ 

[բար]

Չափումների 
ընդգրկույթ 

[°C]

Տվիչի 
ելքային 

ազդանշան

Էլեկտրասնուցում
[Վ, հաստատուն 

հոսանքի]

Ջերմաստիճանի 
չափում

Օղակաձև 
խցվածք
EPDM*

Միացում

Grundfos 
DPI 0 – 2,5 0 – 100

4-20 մԱ  
0-10 Վ 

հաստատուն 
հոսանք

12,5 ‒ 30 
16,5 ‒ 30

 
●

● 
● G 1/2

* �Նշում՝ EPDM.կարող է օգտագործվել խմելու ջրի համար։

17.5. �Տվիչների մալուխ

Նկարագրություն Երկարությունը [մ]

Էկրանավորված մալուխ 2,0
Էկրանավորված մալուխ 5,0

17.6. �Փակ կցաշուրթ
Փակ կցաշուրթը օգտագործվում է անցքը 
փակելու համար, երբ զույգ պոմպի գլխամասերից 
մեկը հանվում է տեխնիկական սպասարկման 
համար, որպեսզի ապահովի մյուս գլխամասի 
անընդմեջ աշխատանքը։ Տես նկար Նկար 63։

Նկար 63 

TM
06

 8
51

8 
08

17

�Փակ կցաշուրթի դիրքը

17.7. �Մեկուսապատվածքի լրակազմեր 
եղյամի հնարավոր առաջացման 
համակակարգերի համար

Պարագան նախատեսված է MAGNA միակի 
պոմպերի համար, որոնք օգտագործվում են 
եղյամի առաջացման պայմաններում:
Լրակազմը բաղկացած է երկու պատյանից՝ 
պատրաստված պոլիուրեթանից (PUR) և 
ամրացման համար նախատեսված մետաղական 
անուրներից։ 

Նկար 64  �

TM
05

 2
87

4 
04

12

Ջերմամեկուսիչ պատյանի 
հավաքակցումը MAGNA3 պոմպի 
վրա

Հրահանգ

Ջերմամեկուսիչ պատյաններն 
ավելացնում են պոմպի 
գաբարիտները։ Եղյամի հնարավոր 
առաջացման համակակարգերի 
համար նախատեսված 
ջերմամեկուսիչ պատյանների 
գաբարիտները տարբերվում են 
ջեռուցման համակարգերի 
պատյանների գաբարիտներից։

Տեխնիկական բնութագրեր
• �Ծավալային տեսակարար 
դիմադրողականությունը 1015 Օմ·սմ-ից ավել 
կամ հավասար է

• �Ջերմահաղորդունակությունը 10 °C դեպքում՝ 
0,036 Վտ/մԿ, իսկ 40 °C- ի դեպքում՝ 0,039 Վտ/
մԿ

• �Խտությունը 33 ± 5 կգ/մ3

• �Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը 
-40-ից +90 °C:

* �Նշված արտադրատեսակները ներառված չեն 
սարքավորման ստանդարտ լրակազմության/
լրակազմի մեջ, հանդիսանում են օժանդակ 
սարքեր (աքսեսուարներ) և պատվիրվում են 
առանձին։ Հիմնական դրույթներն ու 
պայմանները նշվում են Պայմանագրում։ 

Տվյալ օժանդակ սարքերը սարքավորման 
լրակազմության (լրակազմի) պարտադիր տարրեր 
չեն հանդիսանում։ 
Հիմնական սարքավորման համար նախատեսված 
օժանդակ սարքերի բացակայությունը չի ազդում 
նրա աշխատունակության վրա։ 
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)18. �Արտադրատեսակի 
օգտահանում

Արտադրատեսակի սահմանային վիճակի 
հիմնական չափանիշն է՝
1. �մեկ կամ մի քանի բաղադրիչ մասերի շարքից 
դուրս գալը, որոնց վերանորոգումը կամ 
փոխարինումը նախատեսված չեն,

2. �վերանորոգման և տեխնիկական սպասարկման 
ծախսերի ավելացումը, որը հանգեցնում է 
շահագործման տնտեսական 
աննպատակահարմարությանը։

Տվյալ արտադրատեսակը, ինչպես նաև 
հանգույցները և մասերը, պետք է հավաքվեն և 
օգտահանվեն բնապահպանության ոլորտի 
տեղական օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան:

19. �Արտադրող: Ծառայության 
ժամկետը

Grundfos Holding A/S,
Poul Due Jensens Vej 7, DK-8850 Bjerringbro, 
Դանիա*
* �ստույգ արտադրող երկիրը նշված է 
սարքավորման ֆիրմային վահանակի վրա:

Արտադրողի կողմից լիազորված անձ**՝
Գրունդֆոս Իստրա ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, Իստրինսկի շրջան, գ. 
Լեշկովո, տ.188, հեռ.՝ +7 495 737-91-01, 
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ 
grundfos.istra@grundfos.com:
** պայթապաշտպանված կատարմամբ 
սարքավորման համար արտադրողի կողմից 
լիազորված անձ։
«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք.Մոսկվա, Շկոլնայա փող., շենք 39-41, 
շին. 1 
հեռ՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ 
grundfos.moscow@grundfos.com:
Եվրասիական տնտեսական միության 
տարածքում ներկրողները՝
Գրունդֆոս Իստրա ՍՊԸ
143581, Մոսկվայի մարզ, Իստրինսկի շրջան,
գ. Լեշկովո, տ. 188,
հեռ.՝ +7 495 737-91-01,
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ 
grundfos.istra@grundfos.com;
«Գրունդֆոս» ՍՊԸ
109544, ք.Մոսկվա, Շկոլնայա փող., շենք 39-41, 
շին. 1
հեռ՝ +7 495 564-88-00, +7 495 737-30-00
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ 
grundfos.moscow@grundfos.com;
«Գրունդֆոս Ղազախստան» ՍՊԸ
Ղազախստան, 050010, ք. Ալմաթի,
միկրոշրջան Կոկ-Տոբե, փ.Կիզ-Ժիբեկ, 7,
հեռ.՝ +7 727 227-98-54,
էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ 
kazakhstan@grundfos.com:

Սարքավորման իրացման կանոնները և 
պայմանները սահմանվում են պայմանագրի 
պայմաններով։
Սարքավորման ծառայության ժամկետը կազմում 
է 10 տարի:
Նշանակված ծառայության ժամկետը լրանալուց 
հետո սարքավորման շահագործումը կարող է 
շարունակվել տվյալ ցուցանիշը երկարաձգելու 
հնարավորության մասին որոշումը կայացնելուց 
հետո։ Սարքավորման շահագործումը սույն 
փաստաթղթի պահանջներից տարբերվող 
նշանակությամբ չի թույլատրվում։ 
Սարքավորման ծառայության ժամկետի 
երկարաձգման աշխատանքները պետք է 
անցկացվեն օրենսդրության պահանջներին 
համապատասխան՝ առանց նվազեցնելու 
մարդկանց կյանքի և առողջության, շրջակա 
միջավայրի պաշտպանության պահանջները։

Հնարավոր են տեխնիկական փոփոխություններ։



298

Հա
յերեն (A

M
)

20. �Փաթեթանյութի օգտահանման վերաբերյալ տեղեկատվություն
Grundfos ընկերության կողմից կիրառվող ցանկացած տեսակի փաթեթի մակնշման 

վերաբերյալ տեղեկատվություն

Փաթեթվածքը նախատեսված չէ սննդամթերքի հետ շփվելու համար

Փաթեթանյութ
Փաթեթի/փաթեթավորման 

լրացուցիչ միջոցների 
անվանում

Փաթեթավորման/
փաթեթավորման 

օժանդակ միջոցների 
պատրաստման համար 
օգտագործվող նյութի 
տառային նշանակումը

Թուղթ և ստվարաթուղթ (ծալքավոր 
ստվարաթուղթ, թուղթ, այլ 
ստվարաթուղթ)

Տուփեր/արկղներ, ներդիրներ, 
միջադիրներ, միջնաշերտեր, 
ցանցեր, ֆիքսատորներ, լցիչ 

նյութ

Փայտ և փայտե նյութեր (փայտ, 
խցանակեղև)

Արկղեր (տախտակյա, 
նրբատախտակյա, 

փայտաթելքային սալից), 
կրկնատակեր, կավարածածկեր, 

շարժական կողեր, 
շերտաձողիկներ, ֆիքսատորներ

Պ
լա
ստ

իկ

(ցածր խտության 
պոլիէթիլեն)

Ծածկոցներ, պարկեր, 
թաղանթներ, տոպրակներ, օդով 
լցված բշտիկավոր թաղանթ, 

ֆիքսատորներ

(բարձր խտության 
պոլիէթիլեն)

Խցուկային 
միջադիրներ(թաղանթե 
նյութերից), այդ թվում` 

օդաբշտիկավոր թաղանթ, 
ֆիքսատորներ, լցնող նյութ

(պոլիստիրոլ) Պենոպլաստե խցարար 
միջադիրներ

Կոմբինացված փաթեթավորում 
(թուղթ և ստվարաթուղթ/պլաստիկ)

«Սքին» տեսակի 
փաթեթավորում

Խնդրում ենք ուշադրություն դարձնել հենց փաթեթավորման և/կամ փաթեթավորման օժանդակ 
միջոցների մակնշմանը (փաթեթավորման/փաթեթավորման օժանդակ միջոցների վրա արտադրող 
գործարանի կողմից մակնշվելու դեպքում)։
Անհրաժեշտության դեպքում, ռեսուրսների խնայողության և բնապահպանական արդյունավետության 
նպատակներով, Grundfos ընկերությունը կարող է կրկնակի կիրառել նույն փաթեթվածքը և/կամ 
փաթեթավորման օժանդակ միջոցները:
Արտադրողի որոշմամբ` փաթեթվածքը, փաթեթավորման լրացուցիչ միջոցները և նյութերը, որոնցից 
դրանք պատրաստված են, կարող են փոփոխվել: Արդի տեղեկատվությունը խնդրում ենք ճշտել 
պատրաստի արտադրանքի արտադրողից, որը նշված է 19. Արտադրող: Ծառայության ժամկետը սույն 
Անձնագրի, Մոնտաժման և շահագործման ձեռնարկի «Արտադրող: Ծառայության ժամկետ» բաժնում: 
Հարցում կատարելիս անհրաժեշտ է նշել արտադրանքի համարը և սարքավորման արտադրող երկիրը։
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Գաբարիտային չափսեր, միակի պոմպեր, պարուրակավոր տարբերակ

Պոմպի տեսակը
 Գաբարիտային չափսերը (մմ)

L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 G
MAGNA3 25-40 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 1 1/2
MAGNA3 25-60 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 1 1/2
MAGNA3 25-80 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 1 1/2
MAGNA3 25-100 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 1 1/2
MAGNA3 25-120 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 25 1 1/2
MAGNA3 32-40 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2
MAGNA3 32-60 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2
MAGNA3 32-80 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2
MAGNA3 32-100 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2
MAGNA3 32-120 (N) 180 158 190 58 111 69 90 113 54 185 239 71 32 2

Նկար 66 

TM
05
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93
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13

�Գաբարիտային չափսեր, միակի պոմպեր, կցաշուրթավոր տարբերակ

Պոմպի տեսակը
 Գաբարիտային չափսերը (մմ)

L1 L5 L6 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 32-40 F (N) 220 158 220 58 111 69 100 110 65 185 250 82 32 76 90/100 140 14/19
MAGNA3 32-60 F (N) 220 158 220 58 111 69 100 110 65 185 250 82 32 76 90/100 140 14/19
MAGNA3 32-80 F (N) 220 158 220 58 111 69 100 110 65 185 250 82 32 76 90/100 140 14/19
MAGNA3 32-100 F (N) 220 158 220 58 111 69 100 110 65 185 250 82 32 76 90/100 140 14/19
MAGNA3 40-40 F (N) 220 158 220 58 111 69 105 105 65 199 264 83 40 84 100/110 150 14/19
MAGNA3 40-60 F (N) 220 158 220 58 111 69 105 105 65 199 264 83 40 84 100/110 150 14/19
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�Գաբարիտային չափսեր, միակի պոմպեր, կցաշուրթավոր տարբերակ

Պոմպի տեսակը
 Գաբարիտային չափսերը (մմ)

L1 L5 B1 B2 B4 B6 B7 H1 H2 H3 H4 D1 D2 D3 D4 D5
MAGNA3 32-120 F (N) 220 204 84 164 73 106 116 65 301 366 86 32 76 90/100 140 14/19
MAGNA3 40-80 F (N) 220 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19
MAGNA3 40-100 F (N) 220 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19
MAGNA3 40-120 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19
MAGNA3 40-150 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19
MAGNA3 40-180 F (N) 250 204 84 164 73 106 128 65 304 369 83 40 84 100/110 150 14/19
MAGNA3 50-40 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19
MAGNA3 50-60 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19
MAGNA3 50-80 F (N) 240 204 84 164 73 127 127 71 304 374 97 50 102 110/125 165 14/19
MAGNA3 50-100 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19
MAGNA3 50-120 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19
MAGNA3 50-150 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19
MAGNA3 50-180 F (N) 280 204 84 164 73 127 127 72 304 376 97 50 102 110/125 165 14/19
MAGNA3 65-40 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19
MAGNA3 65-60 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19
MAGNA3 65-80 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19
MAGNA3 65-100 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19
MAGNA3 65-120 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19
MAGNA3 65-150 F (N) 340 204 84 164 73 133 133 74 312 386 94 65 119 130/145 185 14/19
MAGNA3 80-40 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19
MAGNA3 80-60 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19
MAGNA3 80-80 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19
MAGNA3 80-100 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19
MAGNA3 80-120 F 360 204 84 164 73 163 163 96 318 413 115 80 128 150/160 200 19
MAGNA3 100-40 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19
MAGNA3 100-60 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19
MAGNA3 100-80 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19
MAGNA3 100-100 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19
MAGNA3 100-120 F 450 204 84 164 73 178 178 103 330 433 120 100 160 170 220 19
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�Գաբարիտային չափսեր, զույգ պոմպեր, պարուրակավոր տարբերակ

Պոմպի տեսակը
 Գաբարիտային չափսերը (մմ)

L1 L5 L7 B1 B3 B4 B5 H1 H2 H3 D1 G M3
MAGNA3 D 32-40 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4
MAGNA3 D 32-60 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4
MAGNA3 D 32-80 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4
MAGNA3 D 32-100 180 158 35 58 400 179 221 54 185 239 32 2 1/4

Նկար 69 

TM
05

 5
29

4 
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�Գաբարիտային չափսեր, զույգ պոմպեր, կցաշուրթավոր տարբերակ

Պոմպի տեսակը  Գաբարիտային չափսերը (մմ)
L1 L2 L3 L4 L5 L7 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 32-40 F 220 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 32-60 F 220 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 32-80 F 220 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 32-100 F 220 73 120 85 158 35 58 400 179 221 130 260 69 185 254 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 32-120 F 220 97 90 50 204 50 84 502 210 294 130 260 68 300 368 32 76 90/100 140 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 40-40 F 220 53 140 60 158 15 58 452 211 241 130 260 76 199 275 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp1/4
MAGNA3 D 40-60 F 220 53 140 60 158 15 58 452 211 241 130 260 76 199 275 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp1/4
MAGNA3 D 40-80 F 220 53 140 60 204 15 84 502 210 294 130 260 76 303 379 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 40-100 F220 53 140 60 204 15 84 502 210 294 130 260 76 303 379 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 50-40 F 240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 50-60 F 240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 50-80 F 240 48 160 45 204 45 84 515 221 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4
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�Գաբարիտային չափսեր, զույգ պոմպեր, կցաշուրթավոր տարբերակ

Պոմպի տեսակը  Գաբարիտային չափսերը (մմ)
L1 L2 L3 L4 L5 B1 B3 B4 B5 B6 B7 H1 H2 H3 D1 D2 D3 D4 D5 M M3

MAGNA3 D 40-120 F 250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 40-150 F 250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 40-180 F 250 58 155 75 204 84 512 220 294 130 260 69 303 372 40 84 100/110 150 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 50-100 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 50-120 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 50-150 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 50-180 F 280 175 75 75 204 84 517 223 294 130 260 75 304 379 50 102 110/125 165 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 65-40 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 65-60 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 65-80 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 65-100 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 65-120 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 65-150 F 340 218 92 92 204 84 522 228 294 130 260 77 312 389 65 119 130/145 185 14/19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 80-40 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 80-60 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 80-80 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 80-100 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 80-120 F 360 218 102 102 204 84 538 244 294 130 260 97 318 415 80 128 150/160 200 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 100-40 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 100-60 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 100-80 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 100-100 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4
MAGNA3 D 100-120 F 450 243 147 147 204 84 551 252 299 135 270 103 330 434 100 160 170 220 19 M12 Rp 1/4
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Պոմպի կցաշուրթերի վրա խողովակաշարից գործող ստատիկ ուժերի և մոմենտների 
առավելագույն թույլատրելի արժեքները:

T
M

0
5

 5
6

3
9

 4
0

1
2

Տրամագիծ 
DN

Ուժ [Ն] Момент (Ն·մ)

Fy Fz Fx ΣFb My Mz Mx ΣMb
25* 350 425 375 650  300 350 450 650
32* 425 525 450 825 375 425 550 800
40 500 625 550 975 450 525 650 950
50 675 825 750 1300 500 575 700 1025
65 850 1050 925 1650 550 600 750 1100
80 1025 1250 1125 1975 575 650 800 1175
100 1350 1675 1500 2625 625 725 875 1300

* Արժեքները վերաբերում են նաև պարուրակավոր միացումով պոմպերին:
Նշված արժեքները ճիշտ են թուջից կատարումների համար։ Չժանգոտվող մետաղից կատարման համար 
կարելի է բազմապատկել երկուսի։

Հեղյուսների ձգման մոմենտները
Հեղյուսների ձգման մոմենտները պոմպերի կցաշուրթավոր տարբերակների համար

Հեղյուսի տեսակը Ձգման մոմենտ
Մ12 27 Ն·մ
Մ16 66 Ն·մ
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Информация о подтверждении соответствия

RU
Насосы UPS и UPSD серия 200 
сертифицированы на соответствие 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности 
машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011), 
«О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011), 
«Электромагнитная совместимость 
технических средств» (ТР ТС 020/2011)
Сертификат соответствия: 
№ ЕАЭС RU C-DK БЛ08 В 00145/19, срок 
действия c 12 03 2019 до 11 03 2024 г.
Выдан органом по сертификации 
продукции «ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» 
ООО «Ивановский Фонд Сертификации», 
аттестат рег № RA RU 11БЛ08, выдан 
24.03.2016 г., адрес: 153032, Российская 
Федерация, Ивановская обл., г. Иваново, 
ул Станкостроителей, дом 1; 
телефон: +7 4932 77-34-67.
Принадлежности, комплектующие 
изделия, запасные части, указанные 
в сертификате соответствия, являются 
составными частями сертифицированного 
изделия и должны быть использованы 
только совместно с ним. Насосы UPS и 
UPSD серия 200 декларированы на 
соответствие требованиям технического 
регламента Таможенного Союза «Об 
ограничении применения опасных 
веществ в изделиях электротехники и 
радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016).
Декларация о соответствии: 
№ ЕАЭС N RU Д-DK РА01 В 13637/20, срок 
действия с 12.02.2020 до 07.02 .2025 г.
Заявитель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Грундфос Истра». 
Адрес: 143581, РОССИЯ, Московская 
область, г. Истра, д. Лешково, 188.
Информация о подтверждении 
соответствия, указанная в данном 
документе, является актуальной на 
21.01.2022 г.
Релевантные Европейские Директивы 
и стандарты на данные изделия 
приведены в мультиязычных версиях 
руководств по эксплуатации (Installation & 
Operating Instructions, Safety Instructions) 
и размещены в открытом доступе на сайте 
Grundfos Product Center.

KZ
200 сериясындағы UPS және UPSD 
сорғылары Кедендік одақтың 
«Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі 
туралы» (КО ТР 004/2011), «Машиналар 
мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» 
(КО ТР 010/2011), «Техникалық 
құралдардың электромагниттік 
үйлесімділігі» (КО ТР 020/2011) техникалық 
регламенттерінің талаптарына сәйкестікке 
сертификатталған.
Сәйкестік сертификаты: 
№ ЕАЭО RU C-DK БЛ08 В 00145/19, әрекет 
ету мерзімі 12 03 2019 бастап 11 03 2024 ж. 
дейін.
Өнімді сертификаттау жөніндегі 
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» органы 
«Сертификаттаудың Ивановский Қоры» 
ЖШҚ арқылы берілді, тір. аттестаты 
24.03.2016 ж. берілді, № RA.RU.11БЛ08, 
мекенжай: 153032, Ресей Федерациясы, 
Ивановская обл., Иваново қ., 
Станкостроителей көш, 1-үй; 
телефон:  +7 (4932) 77-34-67. 
Сәйкестік сертификатында көрсетілген 
керек-жарақтар, құрамдас құралдар, 
қосалқы бөлшектер сертификатталған 
бұйымның құрамдас бөлшектері болып 
табылады және тек онымен бірге 
пайдаланылулары керек. 200 
сериясындағы UPS және UPSD сорғылары 
Кедендік одақтың «Электротехника және 
радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті 
заттарды қолдануды шектеу туралы» 
(ЕАЭО ТР 037/2016) техникалық 
регламентінің талаптарына сәйкестікке 
мағлұмдалған.
Сәйкестік туралы мағлұмдама: 
№ ЕАЭС N RU Д-DK РА01 В 13637/20, 
әрекет ету мерзімі 12.02.2020 бастап 
07.02.2025 ж. дейін.
Мәлімдеуші: «Грундфос Истра» 
жауапкершілігі шектеулі қоғамы. 
Мекенжайы: 143581, РЕСЕЙ, Мәскеу 
облысы, Истра қ., Лешково ауылы, 188-үй.
Осы құжатта көрсетілген сәйкестікті 
растау туралы мәліметтер 21.01.2022ж. 
күні өзекті болып табылады. 
Осы бұйымдарға релеванттық Еуропалық 
Директивалар мен стандарттар пайдалану 
жөніндегі нұқсаулықтардың көп тілді 
нұсқаларында (Installation & Operating 
Instructions, Safety Instructions) келтірілген 
және Grundfos Product Center сайтында 
ашық қолжетімділікте орналастырылған.
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UPS жана UPSD сериясы 200 
соркысмалары Бажы биримдигинин 
«Машинанын жана жабдуунун коопсуздугу 
тууралуу» (ББ ТР 010/2011), «Төмөн 
вольттук жабдуунун коопсуздугу 
тууралуу» (ББ ТР 004/2011), «Техникалык 
каражаттардын электрмагниттик 
шайкештиги» (ББ ТР 020/2011) техникалык 
регламенттин талаптарына ылайык 
тастыкталган.
Шайкештик сертификаты: 
№ ЕАЭС RU C-DK БЛ08 В 00145/19, иштөө 
мөөнөтүc 12 03 2019 баштап 11 03 2024-ж. 
чейин.
Өндүрүмдү тастыкташтыруу боюнча орган 
«ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ» «Ивановский 
Фонд Сертификации» ЖЧК тарабынан 
берилген, кат. аттестаты № RA RU 11БЛ08, 
24.03.2016-ж. дареги: 153032, Россия 
Федерациясы, Ивановская обл., 
Иваново ш., Станкостроителдер көч., 1-үй; 
телефону: +7 (4932) 77-34-67.
Шайкештик тастыктамасында көрсөтүлгөн 
тетиктер, топтом буюмдар тастыктамадан 
өткөн буюмду түзүүчү бөлүктөр болуп 
саналат жана алар менен биргеликте гана 
пайдаланылышы керек. UPS жана UPSD 
сериясы 200 соркысмалары Бажы 
бирлигинин «Электротехника жана 
радиоэлектроника буюмдарында кооптуу 
заттарды колдонууну чектөө жөнүндө» 
техникалык регламентинин 
(ЕАЭБ ТР 037/2016) талаптарына 
шайкештикке декларацияланган.
Шайкештиги жөнүндө декларациясы: 
№ ЕАЭС N RU Д-DK РА01 В 13637/20, 
иштөө мөөнөтү 12.02.2020 баштап 
07.02.2025-ж. чейин
Билдирүүчү: «Грундфос Истра» 
жоопкерчилиги чектелген коому. Дареги: 
143581, РОССИЯ, Москва облусу, 
Истра ш., Лешково айылы, 188.
Ушул документте көрсөтүлгөн 
шайкештигин тастыктоо тууралуу 
маалымат 21.01.2022 датасына карата 
актуалдуу болуп саналат.
Ушул буюмга карата релеванттык Европа 
Директивалары жана стандарттар, 
пайдалануу боюнча колдонмолордун көп 
тилдүү версияларында (Installation & 
Operating Instructions, Safety Instructions) 
келтирилген жана ачык жеткиликтүүлүктө 
Grundfos Product Center сайтында 
жайгаштырылган.

AM
UPS և UPSD սերիա 200 պոմպերը 
հավաստագրվել են Մաքսային միության 
«Մեքենաների և սարքավորումների 
անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 010/2011), 
«Ցածրավոլտ սարքավորումների 
անվտանգության մասին» (ՄՄ ՏԿ 004/2011), 
«Տեխնիկական միջոցների 
էլեկտրամագնիսական համատեղելիություն» 
(ՄՄ ՏԿ 020/2011) տեխնիկական 
կանոնակարգերի պահանջներին 
համապատասխանությանմասին:
Համապատասխանության սերտիֆիկատ  
№ ЕАЭС RU C-DK БЛ08 В 00145/19, 
գործողության ժամկետը՝ 12 03 2019-ից 
մինչև 11 03 2024 թ.
Տրվել է «ԻՎԱՆՈՎՈ-ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ» ՍՊԸ 
«Իվանովսյի Սերտիֆիկացման Հիմնադրամ» 
սերտիֆիկացման մարմնի կողմից, 
հավատարմագրման վկայական № RA.
RU.11БЛ08 առ 24.03.2016 թ., հասցե` 153032, 
Ռուսաստանի Դաշնություն, Իվանովսկայա 
մարզ, ք. Իվանովո, փ.Ստանկոստրոիտելեյ, 
տուն 1, հեռախոս՝ +7 4932 77-34-67։
Համապատասխանության հավաստագրրի 
մեջ նշված լրակազմող 
արտադրատեսակները, լրակազմի 
բաղադրիչները և պահեստամասերը 
հանդիսանում են հավաստագրված 
արտադրատեսակի բաղադրիչ մասեր և 
պետք է օգտագործվեն միայն դրա հետ: UPS 
և UPSD սերիա 200 պոմպերը 
հայտարագրվել են Եվրասիական 
տնտեսական միության տեխնիկական 
կանոնակարգերի պահանջներին `« 
Էլեկտրական և էլեկտրոնային 
արտադրանքներում վտանգավոր նյութերի 
օգտագործումը սահմանափակելու մասին» 
(ԵԱՏՄ-ի ՏԿ 037/2016) պահանջներին 
համապատասխանության մասին:
Համապատասխանության հայտարարագիր 
№ ЕАЭС N RU Д-DK.РА01.В.13637/20, ուժի 
մեջ է 12.02.2020-ից մինչև 07.02.2025 թ:
Հայտատու՝ «Գրունդֆոս Իստրա» 
սահմանափակ պատասխանատվությամբ 
ընկերություն։ Հասցե՝ 143581, Ռուսաստան, 
Մոսկվայի մարզ, ք. Իստրա, գյուղ Լեշկովո, 
տուն 188։
Տվյալ փաստաթղթում նշված 
համապատասխանության հավաստման 
մասին տեղեկատվությունն արդիական է 
21.01.2022 թ. դրությամբ:
Այս ապրանքների համար համապատասխան 
Եվրոպական ղեկավար հրահանգները և 
ստանդարտները թվարկված են 
Շահագործման ձեռնարկների բազմալեզու 
տարբերակներում (Installation & Operating 
Instructions, Safety Instructions) և 
հրապարակայնորեն հասանելի են Grundfos 
Product Center-ի կայքում:



По всем вопросам обращайтесь:

Российская Федерация
ООО Грундфос
109544, г. Москва,
ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1
Тел.:	 +7 495 564-88-00,
	 +7 495 737-30-00
Факс:	 +7 495 564-88-11
E-mail: 
grundfos.moscow@grundfos.com

Республика Беларусь
Филиал ООО Грундфос в Минске
220125, г. Минск,
ул. Шафарнянская, 11, оф. 56,
БЦ «Порт»
Тел.:	 +375 17 397-39-73/4
Факс:	 +375 17 397-39-71
E-mail: minsk@grundfos.com

Республика Казахстан
Грундфос Қазақстан ЖШС
Қазақстан Республикасы,
KZ-050010, Алматы қ.,
Көк-Төбе шағын ауданы,
Қыз-Жiбек көшесi, 7
Тел.:	 +7 727 227-98-54
Факс:	 +7 727 239-65-70
E-mail: kazakhstan@grundfos.com
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